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はじめに 


お買い上げありがとラございました。 

この Finecam SL 3 日 OR は薄型ボディに光学3倍ズームレンズを搭載した高性能、高画質のデ 
ジタルカ ラです。 

ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使いかたで、末をくご愛用くださ 
い。 


電波障害自ま規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障書自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

航空機の機内や病院など、使用を禁止された場所ではカメラの電源を日 F 円こしてください。電 
テ機器などに影響を与え事故の原因となります。 


ためし撮りと撮影巧客の補償について 


必ず事前にためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。万一本機 
や記録媒体（50；><モリーカードまたはマルチ X ディアカード）の不具合により、撮影画像の記 
録やパソコンへの読み込みが行われなかった場合の記録内容の補償についてはご容赦ください。 


著作権について 


あなたが、実演や興行•展示物などを撮影したをのは、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、 

権利ちに無断で使用でさません。なお、実演や興行•展示物などのラちには、個人で楽しむな 

どの目的であってち、撮影を制限している場合がありますのでごま意ください。 

SSfL 

• SD □ゴは商標です。 

• MultiMecHaCard ™ は、ドイツ Infineon Technologies AG 社の商標であり 、 MMCA 
(MultiMediaCard Association ) へライセンスされています。 

• Microsoft および Windows は、米国 Micros 日 ft C 日 rporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

• Macintosh および Mac OS 、 日 ui 巳 kTime ™ および日 uickTime □ゴは 、 Apple Computer ， 
Inc . の登録商標です。 

• PRINT Image Matchin 旨および PRINT Image Matchin 旨 II に関する著作権はセイコーエ 
プソン株式尝社が所有しています。 

•全ての会社名、ブランド名または商品名は、それらの所有者の登録商標または商標です。 

PRINT Image Matchin 旨 

* 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています 。 PRINT Image Matchin 呂 II 対応 
プ U ンタでの出力および対応ソフトウエアでの画像処理において、撮影時のが況や撮影者の 
意図を忠実に反映させることが巧能です。 
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この取巧説巧書のほいかた 


カメラの準備では、バッテ U —パックや X モ U —カードの入れち、充電のしかた、電源の入れ 
かたなど、力 x ラを撮影でさる状態にするための準備作業について説明しています。 

基本の 操作では、撮影、撮影画像の再生、画像の消去、パソコンへの接続など、デジタルカ;>< 
ラの基本的な操作について説明しています。はじ故てお使いになるちは、こちらをお読みいた 
だいて、デジタルカ x ラの使いかたを覚えてください。 

撮該の テクニックでは、ピントの合いにくい被写体を撮影する、ズームで構因を決める、被写 
体に応じた撮影モードを選択する、連写で撮るなど、一歩踏み込んだ撮影テクニックについて 
説明しています。基本の操作をご理解いただいたちや、力 x ラの操作になれているちはこちら 
をお読みください。 

が カメラモード、"写！！"連写モード、 "， fi " 動画モードを使いこな ずでは、スト□ボの活 

用法、画素数と画質の設定、ホワイトバランスの決めかたなど、デジタルカ;ラでの撮影に関 
する事柄を説明しています。 

"囚"再生モードの機能と使い かたでは、撮影画像を液晶モニターで確認する再生モードにつ 
いて説明しています。再生モードでは、静止画像に音声を記録したり、撮影画像のサイズを変 
えて卜 U ミングしたり、画像を日 0" 単位で回転させることもできます。 

"3お" セットアップモードの機能と使い かたでは、 AF 讨ートフォーカス）の設定、液晶モニ 
ターの明るさの調節、モ U —カードの初期化など、いろいろな機能の設定のしかたについて 
説明しています。 

付録では、力ラの様テがおかしいときの対処法、液晶モニターに表示されるアイコンの名前、 
各種 LED のはたらき、デジタルカラ関連の用語解説など、技術的なことを解説しています。 

•本書ではデジタルカメラのことを「カメラ」と称しております。 

•本書では SD メモ U —カードとマルチメディアカードのことを「メモ U —カード」と称しております。 


? 重要 

ご使用の際に必ず守っていただきたい注意事項などが書かれています。必ず 
お読み < ださい。 


m メモ 

補足説明や使いかたで参考になることが書かれています。 


はじめに 
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まをに関する表巧について 

この取扱説明書では、この力ラを安全に使用していただくために、次のよラな表示をしてい 
ます。内容をよくお読みいにださ、正しく使用してください。 


A 筒埃 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場含に、製品の使用ち等が死 t 
または重傷を負ラ危険性が切迫して想定されることを示します。 

A 警告 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場含に、製品の使用ち等が死 t 
または重傷を負ラ可能性が想をされることを示します。 

A ま意 

このマークは、製品を正し<お使いいただけなかった場合に、製品の使用ち等び傷害 
を負ラ危険および物的損害の凳生が想定されることを示します。 


取り巧い上のごを意 

<カメラほ用上のごを意> 


A 警告 

•カメラやバッテ U —パックが熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたとさ 
は、速やかにバッテ U —パックを取り出してください。火がや火傷の原因となります。 
(パ‘ッテ U —パックを取り出す際、火傷には十分ご注意ください。） 

•カメラを分辭、改造しないでください。高電圧びかかり感電する恐れびあります。 

.スト□ボ撮影時、スト□ボを人の目（とくに乳幼児）に近づけて撮影しないでくださ 
し、目の近くでスト□ボを発光すると視力障害を起こす危険性があります。 

•移動しなが b の撮影はおやめください。（事故の原因になります。） 

•撮影時は被写体に気をとられすざずに、周囲の状況にち十分ミ主意をはらって<ださい。 


A ま意 

•海岸やほこりのをい巧での撮影後は、力;ラをよく清掃してください。潮風は金属を 
腐食し電子回路の断線ショートの原因となり、発煙-発火を起こすこともあります。 
また砂ぼこりは内部機構の作動不良を起こします。 

•寒いところから急に暖かい室内に持ち込むと、レンズがくもることびあります。しば 
らくするとくもりは消えますび、繰り返し巧ラとレンズやボディ内部に水滴び生じま 
す。水滴は電子回路の断線、ショートの原因となり、発煙•発火を起こすこともあり 
ます。急激な温度変化はでさるだけ避けてください。 

•カメラは精密な電子機器です。電モ回路の断線による発煙-発火や機構の破損の原因 
となる落下や衝撃は避けてください。 

•このカメラは高性能にを使用した電子機器です。ご使用中ににの放熱によりカメラび 
熱くなることびあります。故障ではありませんび、長時間巧膚が触れたままになって 
いると、低温やけどを起こす恐れびありますのでごミ主意ください。 

•海外旅行や結婚式など大切な撮影のとをは、前ちって作動の確認、またはテスト撮影 
をして正常に記録されていることを確認してか5使用してください。 


•このカメラは防水機構になっていませんので、雨天や水中では使用でさません。万一水に濡れてしまった 
とさは、早めに当社サービスステーションにお持ちいたださ、点検を受けてください。 

•撮影レンズ、測光窓などを指紋などで巧すとカメラの精度に影響を及ぼしますので十分注意してください。 
もし;'ちれた場含はむやみに拭かず、市販の眼鏡なさ用紙などで軽く巧く程度にしてください。また、ゴミ 
やホコ1」はブ□アーで吹さ飛ばすかレンズ刷毛で払ラよラにしてください。 

•本体のミちれを落とすときは、柔らかな巧などでないてください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は本 
体破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。 
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.撮影や再生直後など、力ードアクセス LED び点滅しているときは、30；><モリーカードまたはマルチ;><ディ 
ァカー ドを取り出さないでください。 

•強力な電磁波を発生させる場所（テレビやスピーカーのすぐ近くなど）では、画像が乱れて記録されたり、 
再生画像が乱れることびあります。 

•太陽に直接カメラを向けて撮影しないでください。カメラの C 仁 D を損傷します。 

•カメラを落下させたときは、外観に異常びなくても、内部び破損していたり、部品びはずれている場合び 
あります。必ず当社サービスステーションにお持ちいたださ、点検を受けて<ださい。 

•カード着脱部の內部には触れないでください。故障の原因となります。 

<マイク□コンピューターの巧護回おについて> 

このカメラは外部の強力な静電気に対して、内部のマイク□コンピューターを保護するための安全回路 
を内蔵しています。このま全回路の働さにより、極めてまれにカメラび作動しなくなることびあります。 
このような場合はカメラの電源を OFF にし、一旦バッテ U- パックを取り出して、もう一度入れ直して 
か b ご使用ください。 

本製品の機能をフルに活用していただくためにも、アクセヴ U —類は当社製品のご使用をおすすめしま 
す。市販されている他社製品、あるいは自作の製品を使用して生じた事故や故障については、当社では 
保証いたしかねます。 


<カメラの保管について> 



•カメラは湿気やほこりのある場所や防虫剤のあるタンス、実験室のよラに薬品を扱ラ 
ところを避け、風通しのよいところに保管してください。電子回路の断線、ショート 
の原因となり、発煙■発火を起こすことちあります。 


•熱い場所（夏の海辺、直射日光下の車内など）に長時間置いておくとカメラや SD メモ U —カードまたはマ 
ルチメディアカード、バッテ1」ーパック等の性能を低下させ、故障の原因となりますので放置しないでく 
ださい。 

•カメラを長期間使わないとさはバッテ U —パックを取り出しておいてください。バッテ U —パックの液漏 
れなどによる事故を防ぎます。 


<お晶モニターについて> 



•液晶 モニターの 画面を強くこすったり、強く巧したりすると故障传トラブルの原因に 
なります。ちしホコ1」やゴ S などび付着した場合は、ブ□アーブラシで吹をもってく 
ださい。ミちれびひどいときは、柔らかい巧などで軽くなさ取ってください。 

•万一液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをする恐れがありますの 
で十分ごミ主意 < ださい。 

•液晶モニターの破損により中の液晶が皮膚に付着した場合、すみやかに付着物をおさ 
取り、水で流し、石験でよく洗浄してください。また目に入った場合、をれいな水で 
最低1已分間洗浄した後、すみやかに医師の診断を受けてください。 


•液晶モニターの特性上、一部の画素で萬時点打あるいは常時点なしない画素び巧在することびありますび 
故障ではありません。また記録される画撒には何 b 影響ありません。 

•屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見えにくくなる場合びあります。 


はじめに 
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< リチウムイオンバッテリーパック BP - 780 S • ほ用上のごま意> 


A を険 

•高温になる場所〔火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する 
よラな場所での充電•放置はしないでください。発熱、発煙、発火、破裂の原因にな 
日ます。 

•バッテ U —パックの （+)(-) 端テを金属物などでショートさせないでください。 

発熱、発煙、発火の原因になります。 

•力半、ネックレス、コインなどの金属物と一緒に保管はしないでください。金属片な 
どと端子び接細してショートする恐れびあります。 

•火の中に投入したり、加熱しないでください。凳熱、発煙、発火、破裂の原因になり 

9 〇 

•分解や改造はしないでください。発熱、発煙、発火やバッテ U —パック内の液び目に 
入り失明などの事故の原因になります。万一、バッテ U —パックの液び目に入ったと 
をはすぐにされいな水で洗い流してただちに医師の治療を受けてください。 

•このバッテ U —パックは本機専用です。充電の隙は必ずカメラに装てんして充電して 
ください。バッテ U —パックを本機政がに使用したり、指定外の市販の充電器等で充 
電すると、発熱、発煙、発火、破裂の原因になります。 


A 警告 

•電子レンジや高圧容器に入れないでください。液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂の原 
因になります。 

•液漏れしたノくッテ U -パックを使用しないでください。バッテ1」ーパック内の液が人 
体に付着すると傷害を起こす恐れびあります。万一、付着したらすぐにされいな水で 
洗い流してください。 

•破損したバッテ U —パックを使用しないでください。発熱、発煙、発火、感電の原因 
になります。 


A ミ主意 

.水、雨水、海水などにつけたり、濡らしたりしないでください。発熱、発煙、発火、 
感電の原因になります。 

•濡れたバッテ U —パックを使用•充電しないでください。発熱、発煙、発火、感電の 
原因になります。 

•幼おの手の届く場所には置かないでください。けびなどの事故の原因になります。 

•強い衝撃をちえたり、投げつけたりしないでください。液漏れの原因になります。 
•でさるだけ、常温 （2 び C+ 已で）でご使巧ください。夏期や冬期、閉め切った車内 
に放置するなど極端な高温传低湿環境では、バッテ U —パックの容量び低下し使用で 
きる時間が短くなります。また、バッテ U- パックの寿命も短くなります。 

•バッテ U —パックを使用しない場合には、湿気のかない場所に保管してください。 


を夕 Li-ion 


リチウムイオンバッテリーパック 

使用後はリサイクルへ 











AC アダプター使用上のごミ主意 


A 警告 

•プラグの抜さ差しが不完全な状態で使わないでください。接軸不良により発熱し、火 
災や感電の原因になります。 

•コードを加工したり無理な力を加えたりしないでください。コードび傷つき火災や感 
電の原因になります。お線び露出するほど痛んだ場含は使用を中止し、ご購入店また 
は当社サービスステーションにご相談ください。 

•カバーをはずしたり、 分解、 修理、改造しないでください。感電する危険びあります。 

•プラグにほこりびついた状態で使用したり、金属を近づけたりしないでください。電 
気が金属を伝わり、火災や感電の原因になります。ほこりびたまったとさは、プラグ 
をコンセントか b 损さ、ほこりを取り除いてください。 

•煙や異臭、異音びでたり、落下、破損したときは使用を中止してください。そのまま 
使用すると火災の原因になります。そのよラな場合は、ご購入店か当社サービスス 
テーションにご相談ください。 

• AC アダプターは家庭用電源コンセント （ AC 100〜240 V 、 已 0/60 HZ ) 政外には 
つなびないで<ださい。指定外の電圧や電源で使巧すると火がや感電の原因になりま 
す。 


A ミ主意 

• AC アダプターは必ず専用品をご使用ください。指定外の AC アダプターを使用すると 
思ね姑事故令火災の原因になることがありますのでご注意ください。 

•コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、継ぎ足すなどは絶対にし 
ないでくださし、。 

•濡れた手で AC アダプターを抜さ差ししないでください。感電する恐れびあります。 
•コンセントか b の披さ差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張る 
とコードび傷ついたり断線したり火災や感電の原因になることびあります。 

•この AC アダプターは、本機専用です。火災や感電の危険防止のため、指定されたデ 
ジタルカメラ政外には使用しないでください。 

• AC アダプターの傷、断歉プラグの接触不良などにお気づきのときは使用を中止し 
て早めにご購入店または当社サービスステーションにご相談ください。 


• AC アダプターは長時間使用すると若干熱を持ちますが、故障ではありません。 

•長時間使用しないとさは安全のため先にカメラ側のプラグをカメラ本体から抜を、その後コンセント側の 
プラグを抜いてください。 

•カメラにバッテリーパックをセットした状態で AC アダプターを使う場含、カメラの電源を OFF にして AC 
アダプターの抜を差しを行って<ださい。 







き部の名跡 -ボタンなどの巧びちをご紹な 



はじめに 


警告 LED 
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このカメラででまること 


薄型ボディでレンズ側のユニットと液晶モニター側のユニットが回転でさるこの力:ラは、従 
来のデジタルカ ラにはない多様な使いかたが巧能です。 


• スタイリッシュな薄型ボディ 

厚さ約]日 mm のスタイ U ッシュな薄型ボディ。 

ポケットなどに入れて、いつでをどこでち気軽に撮影で 
をます。 



• レンズ ユニッ トと液晶モニター側が回拓 

レンズ側のユニットと'液晶モニター側のユニットは+ 
120°の範囲で自由に回転できます。 

レンズ側のユニットを撮影者側に向ければ、液晶モニ 
夕一で画像を確認しながらセルフポートレート（自写像） 
が撮影でさます。 

レンズ側のユニットの角度を変えれば、人垣の頭越しで 
を、潜望鏡のように画像を確認しながら撮影できます。 


•設置しやすい平面ボディ 

レンズ側のユニットと液晶モニター側のユニットを角度 
cr に戻せば、設置性が良好な平面ボディになります。 
セルフタイマー撮影時やマク□撮影時などで力 ラをま 
定させたいときに便利で、画像は液晶モニターを上から 
のぞいて確認でさます。 






はじめに 


14 























•る種の機能 

この力 x ラは液晶モニター側にあるモードボタンを巧すことでモードを切替え、様々な機能を 
活用でさます。 

加えてシーンボタンにより、様々なシーンに応じた設定で撮影がでさます。 


撮影（静止画） 

3.2 方ガピクセルの高性能 CCD に 
より、高画質な静止画像を撮影で 
きます。（一 2-2 ぺージ） 


撮影（連写） 

毎秒約3.日コマの連続撮影び可能 
です。スポーツ撮影などで威力を 
発揮します。（一 3-7 ぺージ） 


撮影（動画） 

臨場感なら動画撮影。撮影と同時 
に音声を記録でさます。 

(一 2-4 ぺージ） 



DISPLAY 

sc 

ENE 

ディスプレイボタン 

液晶モニター上のアイコン表示の 
有無や、照明（バックつイト）の 
ON / 日 FF を切替えます。 

(a 1 

1 






(一3-8 ぺージ） 





令 

シーンポタン 

夜景やポートレートなど、様々な 

ろ 

撮影シーンに対応した最適な設定 
び可能です。（一 3-4 ぺージ） 




mmmrn 



< 

SETUP 

AF (オートフォーカス）や液晶モニターの明るさな 

ど、様々な機能を設定でさます。 

(一 6-1 ぺージ） 




再生 

撮影した画傲を液晶モニターに表おします。画像の U 
サイズ、卜 U ミングもできます。（一2-己ページ） 


r パソコンにつなぐ」、「プ U ンタで出力する」、「プ U ント取扱店でプ U ントにしてを6う」など、 
デジタルカメラならではの楽しみかたをでさます。 


パソコンにつなぐ 

専用の US 己ケースレで力;ラとパソコンを接続ずると、撮影した画 
像をフォトレタッチソフトを使ってパソコンで加工したり、 E ；>^-ル 
に添付して送信するなど、デジカ方な日ではの多様な使いかたび可能 
になります。（一 2-1 日ページ） 

《 Windows 白 S 、 Windows 白 8 SE は付属の CD - R 日 M をイまって US 巨 
ドライバをインストールする必要びあります。 



デジタルプリントずる 

撮影した画徹はプリンタか日出力できるほか、 
プ U ント取扱店に方モ U —カードごと持ち込 
んでフ U ントしてをらラことびでさます。 
※サービス内容について詳しくはフ U ント取 
扱店にお問い合わせください。 

(一已-19ぺージ） 

























































































•システムマップ 



カードリーダー 


USB ケープル 
(付属品） 


AC アダプター 
(付属品） 


カード1」ーダー 

〇-^^ 
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カメラの準備 


この章では、バッテ1」ーバックやメモ U カードの入れかた、充電のしかた、電源の入れか 
たなど、カメラを撮彭でさる状態にするための準備作業について説明します。 


バッテリーパックを入れる 


T カード/バッテリーカバーを開けます。 

カード/バッテ U —カバーを 「 A 」 ち向にスライ 
ドして開さます。 


夕付属品のバッテリーパック （ BP -780 S ) 
を入れます。 

©と©の向きにごを意ください。 


3 カード/バッテリーカバーを閉めます。 

カバーを閉じ、「心」ち向とは逆にスライドして 
□ックします。 


バッテリーパックを取り出す 


1カメラの電源び OFF になつていることを確認して力ード/パッテリーカ 
パーを開けまず。 

タバッテリーパックを巧さえているツマ5 
を f 旨巧でスライドしてはずします。 






ヵメラの準備 
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3 バッテリーパックをつまんで引き出しま 
す。 

t 重星 

♦バッテリーパックを落とさないようにま意してくだ 
さし V 落下による強い潭撃は液漏れの原因になりま 
ず。 

陸! メモ 

♦バッテリーパックを長い期間使用しないとさは涼し 
いところに保管してください。 


巧電する 


f 重妄 

♦巧電ずる前にカメラにバッテリーび入つていることを確認してください。 

AC アダプターをカメラにつないで巧電しま 
す。 

充電時間は約3時間です。 

電源は OFF にしておいてください。 

充電中は警告 LED (ホ）が点灯し、約2時間後に消灯し 
て目0%の充電が完了します。 

さらに]時間そのままにしておくとフル充電完了となり 
よす 0 


f 重妄 

♦お買い上げいただいた直後はフル巧電が必要でず。 

♦バッテリーパック単体またはバッテリーパックを入れたカメラを高温で放置したり、繰り返し 
巧電を巧ラとバッテリーパックが劣化して撮影枚数が減少しまず。そのとをは新しいバッテ 
リーパックに交換してください。 

♦カメラの電源を ON にずるとバッテリー残量を確認でをます。（一 1-6 ベージ） 


メモ U — 力ードを入れる 


1カメラの電源び OFF になつていることを 
確認して、力ード/バッテリーカバーを 
開けます。 

力ード/バッテ U - カバーを 「 A 」 ち向にスライ 
ドして開さます。 
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タメモリーカードを入れます。 

><モリーカードはラベル面を'液晶モニター側にして 
差し込みます。 

差し込むときは、「カチッ」と音がして止まるとこ 
ろまで差し込んでください。 


f 重要 

♦差し込みがスムーズでない場合は、メモリーカードの裏表を誤って差し込んでいるおそれびあ 
りまず。無理に差し込まずに、カードの裏表を確認してください。 

♦ メモリーカードにシールなどを貼5ないでください。取り出せなくなることがありまず。 

3 カード/バッテリーカバーを巧ゆます。 

カバーを閉じ、 「 A 」 ち向とは逆にスライドして□ックします。 


■ライトプ□テクト（書込禁止）スイッチ □メモ U - 力ードのみ 
30;><モ|」ーカードにはライトプ□テクトスイッチがつ 
いています。 

このスイッチを下にスライドするとカードへのデータ書 
込が禁止され、 力ー ドに保存されている画像などのデー 
夕が保護されます。 

"〇"、"，>—、"鸟 1— モードでは、ライトプロテクト 
されたカードがカメラに入っていると、液晶モニターに 
"ライトプ□テクト"と表示されます。 

ライトプ□テクトされたカードは撮影に使用で定ませ 
ん。また、カード内の画儘を消去することもでさません。 


メモリーカードを取り出す 


1カメラの電源び OFF になつていることを 
確認して、力ード/バッテリーカパーを 
開けます。 

力ード/バッテ U - カバーを 「 A 」 ち向にスライ 
ドして開さます。 



ライトフ n テクトス 
イッチ 

(これを下げるとプ n 
テクトびかか0ます) 



い UT 0 20481 F 0 

!_ライトプ□テクト J 
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T 重妄 

* ♦力ードアクセス LED が点滅しているときは、メモリーカードに画像を記録していまず。点滅中 
にカード/バッテリーカバーを開けたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。 
データびこわれたり、場合によつてはカメラが故障ずる原因になります。 

タメモリカードを指巧で程く巧します。 

X モ U —カードを軽く一回巧すとかし飛び出します 
ので、それを指でつまんで取り出してください。 


3 カード/バッテリーカバーを巧ゆます。 

カバーを閉じ、 「 A 」 ち向とは逆にスライドして 
□ックします。 


電源を ON にする 


f 重妄 

♦電源を ON にずる前にカメラにメモリーカードが入つていることを5崔 IS してください。 

パワーボタン^塾を巧します。 

起動画面が現れ、数砂後に撮影モードの通常画面に変わ 
ります。 


較メモ 

♦電源び日 N の状態でパワーボタン〇を巧すと、電源び日 FF になります。 
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■ バッテリー残量表示の見かたと巧電の目安 

バッテ U —の容量 J - I , 半分し义 h 使った状 fX 残り少ない状態で 
は十分です。 I 態です。 I す。早めに充電し 

■□1 IPI てください。 



a カメラは作動しま 
せん。充電してく 
ださい。 


バッテ U —び完全に消耗すると、液晶モニターには TOW 
BATTERY " び表示されます。 

デジタルカメラは動作環境により、消費電量が大きく変わりまず。 
カメラの動作状態によっては、表示上でバッテリー容量が残ってい 
ても電源が OFF になる場ちがあります。その際は巧電してくださし、。 


LOW BATTERY 


D 


日付と時刻を合わせる 


巧めてご使用になるとをは、曰付と時刻を必ず合わせてください。 

また、バッテ U - バックを取り出したときや、カメラを長い期間お使いになられなかったとき 
ち日付び I 」セツトされていることびありますので、この場合も日付と時刻を合わせ直してくだ 
さい。 


1モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切 
替表示 LED の"带"を点巧させます。 

セツトアップのメニューび表示されます。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して[日付設定] 
を選び、►を巧します。 


3 十字ボタンのイ►を巧すと r 年分月な曰 
な B ま特分林日付の表示お式 J のよラに頃 
目の移動びでをます。 

▲▼を巧すと数値の変更と表示形式の還択びでさ 

よ 9—0 



U セツトアップご, 3) 




U セットアップ M / り 
AF モード 阮 

AF 方ま 睡度屋巧 

巧晶の明るさ隱華 
K ックライト巧るい 


曰付設を [►2003.0 1.0 1 

曰付写し込みをし 
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■ 曰付の表示お式とは 



年、月、曰の並び順です。この場含はちのよラに3通り 

並び順 

表示例 

あります。 

年月日 

2003.08 .21 

お好みの表示形式をお選びください。 

月日年 

08.21 . 2003 

曰付の写し込みは、ここで設定した表示形式で写し込ま 
れます。（一日-4ページ） 

日月年 

21 .08.2003 


4 をての設定がおわった s 、 巧定ボタン ◎ 
を巧して、設定完了です。 


I AF モード IWF I 

AF ち式 速度優巧 

お晶の明るさ漂幸" 

||バックライト巧るい 
日巧設定 20113.07 .15 

. 曰巧写し込みなし 0 



■ 日付と時刻は必ず設定してください 

デジタルカ;>< ラでは、撮影したときの日付と時刻が画像 
データと一緒にメモ U —カードに保をされます。パソコ 
ンを使ってアルバム感覚で画像を管理するとをに便利で 
す。 


100 KCBOX 

KIF _0001 .jpg 2003.9 .2 
KIF _0002 .jpg 2003.9 .2 
KIF _0003 .jpg 2003.9 .7 
KIF _0004 .jpg 2003.9 .15 


• バンドストラップの取0付けかた 

図のように取り付けてください。 



カメラの準備 
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• カメラケースの使いかた 


図のようにして使います。 


メモ U —カードび 
入ります 



•クリーナーのほいかた 

図のように八ンドストラップに取り付けてください。 

ク□スが貼ってある側で、レンズや液晶モニターを清掃します。 



隆メモ 

♦ レンズび汚れていた5拭し、てくださし、 


1-8 

































基本の操作 


この章では、撮影、撮影画像の再生、画像の消去、バソコンへの接続など、デジタルカメ 
ラの基本的な操作について説明しまず。 


撮影してみる一静止画の撮影 


1ケースか6カメラを出します。 


タカメラを両手で持ちます。 



3パワーボタン@を巧してカメラの電源 
を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧 
してモード切替表示 LED の"〇"を点 
巧させます。 

起動画面に続いて、曰付び約3秒表示されます。 
日付び正しいかを確認してください。 
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液晶モニターを手前に向けたまま、カメ 
ラのを側（レンズ側のユニット）を程く 
ひね D ます。 

液晶モニターの見やすい角度を選びなび5レンブ側 
のユニットをひねり、レンズを被写体に向けます。 



5液晶モニターを見なび S 構図を巧めます。 


?重要 

♦カメラぶれにま意してくだをい。一 （4-4 ベージ) 




慶メモ 

♦ズームボタンの [の 側を押すと画像び拡大され、区图側を巧すと拡大された画像び元に戻ります。 
(一 3-3 ぺージ） 
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■ 構えかた 

液晶モニターを手前に向けた状態で、左手はレンズ側のユニットをはさむように持ち、ち手は液 
晶モニター側のユニットを持ちます。レンズ、スト□ボ発光部、測光窓に指びかからないよラに 
ミ主意してください。レンズ側のユニットと液晶モニター側のユニットを3日。〜4がに傾けると、 
持ちやすくなります。 


肩の力は抜く 


脇は軽く締める 



カメラは両手で持つ 


6シャッターボタンを半巧しして露出とピ 
ントを被号化にをねせます。 

「ピッ」と音がして、液晶モニターに緑色の撮影 
マーク" •" が点灯すると、露出とピント合わせは 
完了です。 


唆! メモ 



♦撮影マーク" •" び点滅しているとさは、震出とピントびをっていません。撮影マーク" •" 
び点灯してピントび合うまでシャッターボタンを半押しし直してください。 


■ シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンを押すと、ボタンを押し切る途中で止 
まるところがあ0ます。シャッターボタンをここまで巧 
した状態を半巧しといい、カメラは露出とピントをミ央め 
て撮影のための準備をします。この状態からさらに 
シャッターボタンを押し込むと、画像が撮影されます。 


巧してない状態 



-- Jj ——半押しの状態 

つ! 巧し込んだ状態 

(撮影開始） 


7 シャツターボタンをさ百に巧し&むと、 
[カシャ J と音びして撮露されます。 
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♦ シャッターボタンは指先のふく 5 みで静かに}甲してください。乱暴に巧ずとカメラぶれの原因 
になりまず。 （ r カメラぶれにごミち意くだをい J 一 4-4 ページ） 

♦撮影前に警告 LED がずばやく点滅しているとをはカメラぶれのおそれがありまず。テープルな 
どに設置してセルフタイマーで撮影ずるか、被写体によってはスト□ボを使用してください。 
( r カメラぶれにごミち意ください J 一 4-4 ぺージ、「ストロボを活巧ずる J 一 4-2 ベージ） 

♦ 撮影後に警告 LED が比較的ゆっくり点滅しているときはスト□ボ巧電中でず。消口ずるまで次 
の撮影はお待ちくだをい。 （ r スト□ボを活用ずる」一 4-2 ページ） 

♦力ードアクセス LED び点滅しているときは、メモリーカードに画像を言己録していまず。点滅中 
にカード/バッテリーカバーを開けたり、メモリーカードを取り出したりしないでください。 
データがこわれたり、場含によってはカメラが故障ずる原因になりまず。 

♦ カードアクセス LED び点滅中でも撮影はできまず。 


動画の撮影 


パワーボタン@を巧してカメラの電源 
を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧 
してモード切替表示 LED の ">•" を点 
巧させます。 



夕液晶モニターを見なび S 構図を巧めます。 

液晶モニターち上には撮該でさる残りの秒数び表示 
されます。 


**• 32010 0:2 6 


3シャツターボタンを半押しして露出とピ 
ジトを被写化に合わせます。 


み3硕 00:26 

隆メモ 



♦動画撮影中は周囲の状況に応じて露出び調整されますび、ピントは変わりません。撮影を開始 
ずる直前に含わせたピントで動画を撮影されまず。 
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4 シャッターボタンをを 6 に巧し込むと、 
r カシャ J と音がして撮影が始まります。 

シャッターボタンを押すと砂数をカウント表示しま 
す。また、動画撮影中は撮影マーク"•"（ホ）が 
点なします。 


か3踊00:04 


音声ありで1 6M 巨の><モ1」一力ードを使用した場合、政下の砂数まで各画素数で撮影でを 
ます。（フレームレート： 3日 FPS、 新品またはフオーマット済;><モリーカードをお使いの 
場を） 


画素数 

カウント秒数 

640 x 480 

日 一 巨（秒） 

320 x 240 

0一2 日（秒） 

160 X 120 

日 一] 04 (秒） 



輕I メモ 

♦ メモ U —力ードの容量一杯まで撮影巧能でず。 

♦画素数と撮影でさる秒数について詳し<は別紙 r 付属品とまな仕様」をご覧ください。 

5シャッターボタンを半巧しすると、撮露びおねります。 

f 重黃 

♦シャッターポタンを半巧ししないと、メモリーカードの容量がなくなるまで撮影び続をまず。 


画像を再をする一静止画の再生 


2 


モードボタン(311 CZD を巧してモ-ド切 
替表示 LED の"囚"を点巧させます。 

撮彰した画像び;'夜晶モニターに表示されます。 


十字ボタンの►を巧すと撮該した画像が 
順を0で表示されます。イを巧すと逆を 
0で表示されます。 
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3 ズームボタンの[の側を巧すと画像が拡大 
され、匹 g 側を巧すと拡大された画像び 
元に戻0ます。 

拡大後、十字ボタンで表示範囲が選べます。 

隆メモ 

♦画像の順送りまたは逆送りをするときは、元の大き 
さに戻してください。 



画像を再をする一動画の再生 



夕十字ボタンのイ►を巧して再生したい画 
像を選びます。 
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再をした画像の情串良を表术をせるー インフォメーシヨン 


再生中の画像（静止画）の絞りやシャッタースピードなどのデータを確認でさます。 

I 画像再を中に十をボタンの▼を巧しま 
す。 

再生中の画像のデータが表示されます。 

輕 I メモ 

♦表示される画面の詳細については 7-7 ページをご覧 
<ださい。 



夕ち5-度▼を巧すと、データの表示び消えて元の状態に戻0ます。 


撮影情報の確認と画像の消 まーマニュアル REC レビュー 


撮影した直後の画像の、絞りやシャッタースピードなどのデータを確認したり、画像を消去す 
ることがでさます。 


I "〇"モードで撮影した直樹こ十宇ボタ 
ンの▼を巧します。 

最後に撮影した画像が表示されます。 



較メモ 

♦ 撮影画像び表示されている状態でわラー度▼を押すと、画像を消去するかどラかを確認する 
画面が出ます。▲で[実行]を選んで決定ボタンを巧すと画像び消去されます。 


夕十字ボタンの▲を巧します。 

撮影した画像のデータが表示されます。 

应メモ 

参表おされる画面の詳細については 7-7 ぺージをご覧 
ください。 



3シャツターボタンの半巧しで、元の撮該可能なが態に戻ります。 
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不要な画像を消す一画像の消去 


1モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切 
替表示 LED の"囚"を点巧させます。 

最後に撮影した画像び液晶モニターに表示されま 
す。 

隆メモ 

♦十字ボタンのイ►を巧すと消去したい画像を選べま 
ず。 

タメニューボタン置を巧します。 

メニューアイコンび現れます。 


3十字ボタンの►を巧して消去[输]を選 
びます。 


4巧定ボタン◎を巧します。 

消去を確認する画面に変わります。 


5十字ボタンの▲を巧して[実巧]を選び 
ます。 

慶メモ 

♦十字ボタンのイ►を巧すと消去したい画像を選べま 
す。 
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6 巧定ボタン◎を巧すと、画像び消去され 
ます。 

液晶モニターには消えた画像の次に保存されていた 
画像が現れます。 

続けて消去する場をは、曰か6の手順を繰り返して 
<ださい。 

他に画像がない場をは「画像がありません」と表示 
されます。 


7 メニューボタン置を巧すと、消まの作業 
は終了です。 


陸! メモ 

♦画像を消まする手順は静止画-動画とわに同じです。 


画像び一抑こなった6… 


メモ U —力ードに画像を記録できなくなると、「カードが一杯です」 
の X ッセージが液晶モニターに現れます。 

このときは新しい X モ U —カードに差し替えるか、パソコンに画像 
を保存してか6；><モリーカードにある画像を消してください。 


パソコンに画像を保存する場をは、専用の USB ケーブルを使います。詳しくは 2-10 ページを 
ご覧ください。また、メモ U —カードにある画像を全て消す場合は r 全消去」と「フオーマッ 
卜」の2通りがあります。 r 全消去」は曰-1日ぺージ、「フオーマット」は日-日ぺージをご覧くだ 
さし、。 

国 

^ '心\ 



も AUTO 


20 项 F 0 


めードが一杯です I 



基ま操作 
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パソコンにつなぐ 


この力:><ラは、撮影した画像をパソコンで見たり、パソコンにコピーして加工したり、パソコ 
ンか 6 EX —ルで送ることができます。 

まずはお使いのパソコンの日 S をご確認いたださ、日 S に合わせてお読みください。 



• US 目端子が標準で装備されていること。（力ラを接続するときにお要です。) 

• CD - ROM ドライブが装備されていること。（インス I -ール時に必要です。） 


参 Windows では 

Windows 98 、 Windows 日 8 SE、Windows Me、Windows 2000 Professional 、 
Windows XP Home Edition および Professional がプレインストールされていること。 

参 Macintosh では 

Mac os 目.日〜日. 2. X または日 S X 1日.〇〜10.2 .X (日 SX サーバーを除く）がプレインス I -一 
ルされていること。 

※上記の日 S でちアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 


養の操作 
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_ Windows パソコンにつなぐ_ 

USB ドライパをインストールする (Windows 曰8 、 Windows 988£のみ) 


Windows 98 、 Windows 98 SE の場合は、 US 目ドライバのインストールび必要です 。 USB 
ドライバはカメラに付属している CD - ROM に収録されています。 


f 重要 

参 US 巳ケーブルは、 USB ドライバのインス!ルが完了してか5接続してください。巧に USB 
ケーブルを接続ずると US 日ドライバび正しくインス!ルされません。接続してしまった場 
合は 2-1 7ぺージの「アンインス!ルと対処ま」をご覧ください。 

1パソコンの電源を ON にしてパソコンを起動します。 

夕付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

3 [マイコンピュータ] 一 [ CD - ROM のアイコン]の順にダブルクリッ 
クして開いて<ださい。 

4 [ SETUP . exe ] のアイコンをタブルク 
リックすると、イジストールび始ま0ま 
す。ガイドに従ってインストールを巧つ 
て < ださい。 


5 [ InstallShield ウイザードの完了 J の 
メッセージが表示された百、[はい、今す 
ぐコンピュータを一を再起動します。]び 
チェックされていることを確認して、[完 
了]をクリックします。 

インストールび完了し、バソコンび再起動します。 


f 重黃 

♦インストールに失敗した場合は、 2-1 7ぺージの r アンインストールと対処法」の手順に従っ 
てアンインストールし、再度インス I ルを巧ってください。 



基塞操作 
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♦ Windows 98、 Windows 98SE をお使いの場合は、 US 日ドライバをインス!ルして占、5 
USB ケーブルを接続してください。 （—2-1 1ベージ） 

参 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP は US 己ドライバのインス!ルが不要で 
ず。ドライバをインストールせずに USB ケーブルを接続してください。 

♦パソコンに画像を見るためのソフトウエアびインスIルされている必要びありまず。（動画 
の再生には QuickTime4.1 な上のインスIルが必要でず。） 


カメラにメモリーカードを巧入してくだ 
さい。（一 1-3 ぺージ） 



参カメラにメモリーカードび挿入されていないと、パソコンで画像を確認でをません。 


タカメラを AC アダプターに接続します。 



3専用の USB ケーブルでカメラとパソコン 
を接続し、パソコンを起動します。 


I USB 端子の大きさを確認してくだをい。小さい端子 
はカメラに、大きな端テはパソコンの US 日ポートに 
接続しまず。 




1 固 



2 


基本の操作 
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パワーボタン @ を巧して、カメラの電 
i 巧を ON にします。 

液晶モニターには [PC モー ド]と表示され、カメ 
ラのメモ1」一力ードになちされている画像をパソコ 
ンで確認したり、バソコンにコピーできるようにな 
ります。 


PC モード 



f 重要 

♦ Windows XP をお使いの場合は[スキャナとカメラウィザード]のウィンドウが表示されま 
ずが、[キャンセル]をクリックしてウィンドウを閉じてください。 

♦パソコンにつないで画像を見たり、画像をコピーしたりしているときは、カードアクセス LED 
び点滅しまず。このとさに USB ケーブルを巧いたり、パソコンの電源を切5ないでください。 

較メモ 

♦力ラとパソコンび接続され、データのやりとりび可能な通信状態にあるときはセルフタイ 
マー LED び点なします。 

♦通信状態か 5US 巨ケーブルを抜く手順は、お使いの Windows のバージョンによって異なりま 
す。（一 2-1 已ページ） 

5 [マイコンピュータ]に[リムーバブル 
ディスク]のアイコンが表示されます。 

ダブルクリックしてウインドウを開いて 
<ださい。 

f 重要 

♦「PC モード」び表示されていても、パソコン上に [U ムーバブルディスク]①アイコンび表 
示されない場合には、 USB ケーブルぴ確実に接続されているかをご確認ください。 

6 DCIM フォルタ巧の [100KC 日 OX] もしくは [RESIZE フォルダ 
を開宝、見たい画像ファイルを選んでダブルクリックしてください。 

較メモ 

♦フォルダ [1 日日 KCB 日 X ]の1日日には、1日日〜9目白の数字び入りまず。（一目-12ページ） 


リムーバブルディスク < F :) 
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■ メモリーカードのフォルダ構成 

Windows パソコン上で、力六ラのメモ U- 力ードのフォルダ構成は政下のようになっています。 


U ムーバブルディスク 


- Pn DCIM* 

屯 


100KCBOX 

KIF_0001.jpg 

KIF_0002.jpg 

KIF_0003.avi 

KIF_0004.jpg 

KIF_0005.jpg 


=[> 静止画/動画 

同ーフオルダ内に同じファイル名はできません。 

カメラで画像を一つ削除すると、そのファイル名は欠番とな 
0ます。 


- M に C が DP 日 F でフ U ント設定（一巳-1白ぺージ）を行ったときつく 

日れるフオルダです。 

-1_I RESIZE 

— R00_0001 .jpg 

— R00_0002.jpg U サイズ画像はここに記録されます。 

• 

• 

— R00_9999.jpg 


*1 DCIM : Dgital Camera Image の略 
*吕 M に C : Miscellaneous の略 


♦パソコンか5メモリーカードの画像データを削除しないでください。必ずカメラ側で巧つてく 
ださい。 

♦同ーフオルダ内に同じファイルるはでをません。カメラで画橡を一つ削除ずると、そのファイ 
ル名は欠番となりまず。 

♦パソコンびサスペンド•レジューム機能、またはスリープ機能か5復帰しても、通信が態が復 
帰でをないことびありまず。 

♦画像のサイズを変えたり、回転ずるなど画像を加工ずるときは、その前にパソコンにコピーず 
ることを忘れないでください。メモリーカードの画像を直接加工ずると、カメラで再生がでを 
なぐなりまず。 

♦パソコンか5メモリーカードをフォーマツトしないでください。カメラで使用でさなくなるお 
それがありまず。 
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Windows パソコンか 6 US 巳ケーブルを取りかす 


Windows バソコンか日 US 巨ケーブルを取り外すときは L ソ下の手順で行ってください。 

参 Windows Me をお使いの場を 

I デスクトップち下にある[タスクバ ー J 
の[八ードウエアの取り外し]アイコン 
をタブ n / クリックします。 


夕 [US 日ディスク]を選択して[停止]を 
ク y ックします。 



み奴ミ驚,嘶眶裕で。の、"，伽諸 M 

，いのげわ H , 巧_ 


3 [US 日ディスク]を選択して [OK] を 
ク U ックします。 


US 8 ウ出8 巧 よ 


广 nw 义正4-♦ンけ ♦：?. マかか 


こ •との I ) 


ぶぶ 


ffi 巧 巧 W ス 1巧5し口な U わりけ jy パな.巧けけん 
iW »7‘/ W 义•けマ •(♦♦1 か/■バイス Wi •け iBUrM マ. 


ぷ yoemf 




4 [ njs 日ディスク’はまをに取りかすこと 

びで去ます。]とメッセージが表示される ij ) 
ので [OK] をクリックします。 



5 USB ケーブルをパソコンとカメラか S 取り外します。 


基本の操作 
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参 Windows 2000 、 Windows XP をお使いの場合 


I デスクトツプち下にある[タスクパ ー J 
の[八ードウエアの取0外し]アイコン 
をダブルクリックします。 


夕 [ USB 大容量記憶装置デバイス]を選択 
して[停止]をクリックします。 


3 [Kyocera Finecam SL 300 R 

USB Device ] を選択して [ OK ] をク 
y ツクします。 


4 [' USB 大容量記憶装置デバイス'はまを 
に取0外すことびで宝ます。]とメッ七一 
ジが表示されるので [ OK ] をクリック 
します。 

5 US 日ケーブルをパソコンとカメラか百取りかします。 


参 Windows 98 、 Windows 98 SE おほし、の場合 

カメラの電源を OF 円こし、そのまま USB ケーブルを取り外してください。 



ろ 奴;观畑み m 巧が‘巧…•側…® M 



7 9がパ - C 々り 
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アジインス I ルと巧処法 (Windows 98、 Windows 日 8SE のみ） 


ドライバソフトび正常にインストールされていないと、バソコンびカメラを認識できません。 
その場合は、次の手順に従ってドライバをアンインス!-―ルしてください。そのを、 2-1 1ぺ一 
ジに記載されてしぶ手順に従って、再度ドライバをインストールしてください。 

※心ツ下は Windows 98 、 Windows 98 S 曰このみ必要な手順です。 

1カメラにメモリーカードを挿入してください。（一 1-3 ぺージ） 


タカメラを AC アダプターに接続します。 

3専用の US 曰ケーブルでカメラとパソコンを接続し、パソコンを起動しま 
す。 

4パワーボタン@を}甲して、カメラの電源を ON にします。 

5 [マイコンピユータ]をちクリックし、 

[プ□パテイ]を選びます。 


6システムのプロパティが表示された6、 
[デバイスマネージャ]のタブをクリック 
します。 
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7 [その他のデバイス]の、"？"マークの 
ついた [Finecam SL 300 R ] を選択 


し[削除]をクリックします。 

S 2,ごニク i 

. か 3 W 似： Tj 卜〇 •う 
• jiCO-MM 


• 々坪 -* -F 

•をザレ P が., W 化 r - MO / 卜〇づ 
• a シスタムデ ' WX 

■ ツ fl .,. 巾.：,*"け 


• — i 7-パ,パブ 

■ S わ AW rfj 9 

• w わ巧•ク巧巧 

.々 M - F わス9玉/ >0-9 

• 〇 TiX ^ 王/トロ-》 — 

. バ*-卜 GOM/im 

• ) 巧1 __^ 2 i 


7ロバわの t XiW 1( 1 ) 1 


8デバイス削除の確認画面び出た百、 [ OK ] をクリックします。 

9 カメラの電源を OFF にしてか 6 USB ケーブルを取りかし、パソコンを 
再起動します。 


輩の操作 
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Macintosh パソコンにつなぐ 


Macintosh パソコンで画像を見る 


?重要 

参 Macintosh パソコンは USB ドライバのインストールが不要でず。ドライバをインスIルせ 
ずに USB ケープルを接続してください。 

♦パソコンに画像を見るためのソフトウェアびインス!ルされている必要がありまず。（動画 
の再生には QuickTime4.lL ソ上のインスIルが必要でず。） 



f 重里 

♦カメラにメモ U- 力ードが挿入されていないと、バソコンで画像を確認できません。 


タカメラを AC アダプターに接続します。 



3専用の US 曰ケーブルでカメラとパソコン 
を接続し、パソコンを起動します。 

f 重妄 

♦ USB 端テの大きさを確認してください。小さい端子 
はカメラに、大きな端子はパソコンの USB ポートに 
接続しまず。 



b 


p 

結。丄 




]圆み 
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4 パワーボタン @ を巧して、カメラの電 
源を ON にします。 



液晶モニターには [ PC モード]と表示され 、が 
ラのモ U —力ードに保存されている画像をパソコ 
ンで確認したり、パソコンにコピーできるよラにな 
ります。 




?重ち 


♦パソコンにつないで画像を見たり、画像をコピーしたりしているときは、カードアクセス LED 
が点滅しまず。このときに USB ケーブルを巧いたり、パソコンの電源を切6ないでくだをい。 

隆メモ 

♦カメラとパソコンび接続され、データのやりとりび可能な通信状態にあるときはセルフタイ 
マー LED び点灯します。 


5デスクトップに[名称ホ設定]のアイコンび表示されます。タブルク 
U ックしてウインドウを開いて<ださい。 

※ Mac 日 S ] 日.日〜] 0.2 .X は [ NCLNAME ] と表示されます。 


?重夏 


♦ rPC モード」が表示されていても、パソコン上に店称末設定]もしくは [N0_NAME] の 
アイコンが表示されない場合には、 US 己ケーブルが確実に接続されているかをご確認くださ 
い。 

6 DCIM フオルダ巧の [100KC 己 OX] もしくは [ RES に曰フオルダ 
を開を、見たい画像ファイルを選んでダブルクリックしてくだをい。 

慶メモ 

♦フオルダ [ lOOKCBOX ] の1日0には、1日0〜吕目目の数字び入ります。（一目-12ぺージ） 
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■メモリーカードのフォルダ構成 

Macint 日 sh パソコン上で、カメラのメモ U- 力ードのフオルダ構成は政下のようになっています。 


新しいリムーバブルディスク 


- Pn DCIM* 

屯 


100KCBOX 

KIF_0001.jpg 

KIF_0002.jpg 

KIF_0003.avi 

KIF_0004.jpg 

KIF_0005.jpg 


静止画/動画 


同ーフオルダ内に同じフアイ J レ名はできません。 

カメラで画徹を一つ削除すると、そのファイル名は欠番とな 
0ます。 


- [' lM に C が DPOF でプリント設定（一巳-1白ぺージ）を行ったときつく 

られるフオルダです。 

- 1 _I RESIZE 

— R00_0001 .jpg 

— R00_0002.jpg U サイズ画傲はここに記録されます。 



— R00_9999.jpg 


*1 DCIM : Dgital Camera Image の略 
か MISC : Miscellaneous の略 


♦パソコンか5メモリーカードの画像データを削除しないでください。必ずカメラ側で行ってく 
ださい。 

♦同ーフオルダ巧に同じファイルるはでをません。カメラで画像を一つ削除ずると、そのファイ 
ル名は巧蚕となりまず。 

♦パソコンが省エネルギー設定によるスリープ機能か6復帰してち、通信が態が復帰でをないこ 
とがありまず。 

♦画像のサイズを変えたり、回陆ずるなど画像を加工ずるとをは、その前にパソコンにコピーず 
ることを忘れないでください。メモリーカードの画像を直接加工ずると、カメラで再生びでき 
なぐなりまず。 

♦パソコンか5メモリーカードをフオーマツトしないでください。カメラで使用でさなくなるお 
それがありまず。 


Macintosh パソコンか 6 US 巳ケーブルを取り外す 


デスクトップ上の[名称未設定 ] (Mac 0 S 目の場合）ちしくは [ NO _ NAME ] (Mac OS 
10の場合）のフォルダをドラッグしてゴミ箱に入れてください。[を全に取り外すことびでき 
ます]のメッセージび表示されているか、「名称未設定」のアイコンびディスプレイ上から消え 
ていることを確認してか 6 US 巨ケープルを取りがしてください。 
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プリンタでデジタルプリントする 


DPOF 設定（^己-1吕ぺージ）で設定した内容で画像をプ U ントアウトすることができます。 

慶メモ 

♦ (他社製） DP 日 F 対応のプ U ンタのみご利巧になれます。 

操作についての詳細は、お使いの DP 日 F 対応プ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

♦ 日付の印宇設定を DP 日 F で設定しても、プリンタの機種によっては印字されない場合びありま 
す。 




基塞操作 
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撮影のテクニック 


この章では、ピントの合いにくい被写体を撮影する、ズームで構図をミ夫める、被写体に応 
じた撮影モードを還択ずる、連写で撮るなど、一歩踏み込んだ撮影テクニックについて説 
明します。 



ーカス□ックをほつた撮影のしかた 


フォーカス□ツクは、ピントを合わせたい被写体が液晶モニターの中央にないとさや、中央か 
らず6した構図を作りたいとさに便利な撮影のしかたです。 

I ピントををわせたい被写化に画面中央の 
フオーカスフレー ムを 合わせ、 シャツ 
ターボタンを半巧します。 

「ピツ」と音がして、液晶モニターに緑色の撮影 
マーク" •" が点灯すると、露出とピント合わせは 
完了です。ピントと露出が固定されます。（フォー 
カス□ツク、 AE □ツク） 


隆メモ 

♦撮影マーク" •" び点滅しているとをは、露出とピントび含っていないのでフォーカス□ック 
びできません。撮影マーク"び点灯してピントび合ラまでシャッターボタンを半押しし直 
ずか、他の被写体でピントを含わせて<ださし、。 

タシャッターボタンを半巧ししたまま写し 
たい構図にカメラをず百し、シャツター 
ボタンをさ6に巧して撮露します。 



フオーカス□ツクと AE □ツクは、シャツターボタ 
ンから指を離すと解除されます。 



■ ピントの合いにくい被写体 

巧のよ5な被写体はピントび合いにくいので、等距離にある別の被写体でフォーカスを□ックし 
て撮影して下さし、。 

•低コントラストの被写体 
•繰り返し同じパターンの被写体 
• 暗し''被写体 

• 水平線など横線だけの被写体 
. 非萬に明るい被写体や光沢のある被写体 

• 視野内やその周辺に強い光源びある場合、および太陽光などの強い光源が画面巧に入る場含 
•視野の中央付近に距離の違ラ2つ政上の被写体びある場合 
• 動し''ている被写体 


撮影のテクニック 
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ズーム ポタンのほい かた一 光ぎ ズームと 電子 ズーム 


運動尝や学芸舍など被写体に近づけないとさの撮影や、遠くの風景を拡大して構図を決めると 
さにはズームボタンを使います。 

ズームボタンの [ ft 側を押すと画像が拡大されます（望遠)。 

区岛側を押すと拡大された画像が元に戻り、広い範囲を撮影できます（広角)。 

この力;ラにはレンズで倍率を変える光学ズームに加えて、画像を電気的に制御して拡大する 
電子ズームがあります。画質は劣化しますが、光学ズームとの組合せで最大6倍までの拡大が 
でさます。 

電子ズームは、 [>] 側を巧して光学ズーム拡大が最大になるまでズームした後、一旦ボタンから 
指を離し、再び巧すと使用でさます。 

唆! メモ 

♦ 電子ズームを使わないよラに設定することちできます。（一 4-24 ページ） 


I 最大に拡大されるまで並側を巧します。 

ズーム ボタンを押すと、画面下側に ズームバーが 表 
示されます。 

ズームの拡大*縮ルに応じてズームバー中の指標が 
左ちに動さます。 

ズームバーは、ズームボタンか6指を離しても約2 
砂間表示されます。 


タズームボタンか S いつたん指を離してか 
6、 [♦] 側を巧します。 

XI . 3、 XI .日、 X 2.0 の順に拡大されます。 

電子ズームを使用中は、ズームバーのち側に電モ 
ズーム専用のズームノ（一が表示されます。 
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撮影シーンに合わせてカメラを設定するーシーンボタン 


この力:><ラは、シーンボタン£兰により、被写体に応じて最適な撮影ち法を設定できます。 


を表巧する 


I カメラが撮露可能な状態で、シージボタ 
ン兰兰を巧します。 


隆メモ 



♦カメラの電源び日 N になっている状態で、モード切誓 LED が"〇"、"鸟"または "， f «" を 
表示していることを確認してください。（一 3-2 ページ） 


夕液晶 モニターにシーンモー ドメ ニユーが 
表示をれます。 



3十をボタンの▲▼で巧写付:に適した撮露 
モードを選びます。 



4 


巧定ボタン◎を巧します。 

シーンモードニューが消え、選択した撮影モード 
で撮影でさます。 
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る撮該モードについて 


この力 X ラには被写体に応じて 7 種類の撮影モードがあり、"〇"モードと " gy " モードでは 
7 種類全てを選択でさます。 "， fi " モードでは標準、マクロ、遠景モードの 3 種類が選択でさ 
ます。 

む/一 標準モード （対応モ-ド； O / Qi / W ) 

通常撮影するとをのモードです。 

鸟 I 連写モードではスト□ボは発光禁止になります。 - 


夕 k スポーツモード (対応モード： 〇/〇!) 

スポーツなどの動さのある被写体 [ こ最適な撮影モードで 
す。 

フォーカスは動をのある被写体に追随できるよラ、連続 
的にピントを含わせるに AF 」 （一日-2ぺージ）に設定 
されます。 


巧ポートレートモード （対応モ-ド： 〇/国） 

人物撮影に適した撮影モードです。 

この撮影モードでは肌の色が美し<再現されるよラにホ 
ワイトバランスが最適化されます。 ISO 感度卜 4-21 
ページ）はきめ細かな描写が可能な nooj に設定され 
ます。 


づ巧景モード (対応モード： O / Oj ) 

夜景を撮影するのに最適な撮影モードです。 

スト□ボは発光しないよラに設定され、フオーカスは無 
限遠に固定されます。暗いところでちできるだけ速い 
シャッターを切るために絞りは開放となります。 



撮豪テクニック 
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M 巧景ポートレートモード (対応モード： 〇/马） 

夜景を背景にした人物撮影に最適な撮影モードです。 

スト□ボは周囲の明るさに応じて自動的に発光します。 
人物の赤目を防ぐ「赤目軽減自動発光モード」（一 4-2 
ページ）の設定を可能です。 


A マク□モード （対応モ-ド： 〇/回/ W ) 

被写体に約 20 cm * i まで力;>(ラを近づけて撮影でさる 
モードです。レンズの焦点距離は最短（ワイド端）に固 
定されますので、ズームは作動しません。が 
スト□ボは常時発光させる「強制発光モード」と発光さ 
せない「発光禁止モード」を選択できます。（「ストロボ 
を活用する」一 4-2 ぺージ） 

*' カメラのカバーガラス前端から被写体までの距離です。 

電子ズームのみ使巧でさます。 



■マク□撮該のしかた 


構図を決めシャッターボタンを半押しします。 


「ピッ」と音びして、液晶モニターに緑色の撮影マーク 


び点灯すると、露出とピント合わせは完了です。 


その後、カメラびぶれないよラにシャッターを切ります。 



^ 約吕 Ocm 


遠景モード （対応モ—ド； 〇/鸟/押） 

遠景が中むの風景写真に適した撮影モードです。 

スト□ボは発光しないように設定され、フオーカスは無 
限遠に固定されます。 



重要 

♦夜景モード、夜景ポートレートモードはシャッタースピードが雇くなりまずので、カメラをま 
定した場所に設置してセルフタイマーで撮影してくだをい。卜4-日べージ） 

♦撮影倍率が大きいマク□モードもカメラぶれを防ぐために、カメラをを定した場所に設置して 
セルフタイマーで撮影してください。 

♦ その他のモードでちカメラぶれにごま意ください。 


撮影のテクニック 
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連写モードのほいかた 


この力 X ラは静止画で毎砂約 3 .曰コマの連続撮影が巧能です。動きのある被写体や、シャッ 
ターチャンスを逃したくないとさに有効です。 

國メモ 

♦自写像（セルフポートレート）を撮影するときは、撮影速度び毎秒約2コマになります。 

1パワーボタン@を巧してカメラの電源 
を ON にし、モードボタン CZDHED を巧 
してモード切替表示 LED の"鸟 1" を点 
のさせます。 


夕液晶モニターを見なび S 構図を巧めます。 


タシャッターボタンを半巧しして、露出とピントを被写付:にをわせます。 

4シャッターボタンをを百に}甲し&むと、連写が始まります。 

シャッターボタンを巧している間は連写び行われます。 

f 重妄 

♦連写可能な枚数はカメラに入っているメモリーカードの容量によって異なりまず。 

♦ メモリーカードが撮影画像で一杯になると、連写は中断されまず。 

♦ 連写中は露出やピントが再設定されません。連写を開始ずる直前に合わせた露出とピントで連 
続して撮影されまず。 

♦ メモリーカードへの書き込み速度は、ご使用になるメモリーカードにより異なります。 

♦ 高速記録用の SD メモリーカードをご使用の場合は、毎巧約3.日コマの連写速度でメモリー 
カー ドが一杯になるまで撮影でをまず。 

♦毎秒約3.曰コマの連写性能を凳揮ずるためには、撮影前に本機で SD メモリーカードをフォー 
マット（一巨-己べージ）してか5使用されることを推奨します。 

♦撮影と消去を繰り返ずと、連写速度が恆下ずる場合がありまず。このよラな場合は、いったん 
画像をパソコンなどに保存した後、メモリーカードを本機でフォーマットしてか5お使いくだ 
さい。 

♦ 被写体が暗くてシャッタースピードが遅くなるよラな状況では、連写速度び毎秒約3.已コマよ 
りも遅くなることがありまず。 

♦スト□ボが発光ずる場合は、1枚しか撮影でをません。 




撮豪テクニック 
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魔メモ 


>セルフタイマーを併用すると、指定した時間後に1秒間隔で3枚画像を撮影します。（「セルフ 
タイマーを使って撮影する」一4-日ページ） 


液晶モニターのアイコン表示や照明を OFF または ON にする 


a モード、"鸟 T モード、"，ザ"モードでは、にくさんのアイコンが液晶モニターに表示 
されます。撮影のとさにアイコンが邪魔になる場含や消費電力を抑えたい場合は、ディスプレ 
イボタンを使ラとアイコンの表示や液晶モニターの照明を必要に応じてつけたり消したり 
でさます。 


設定のしかた 


a = E — ド、"乌 T モード、モードで撮影できる状態のときに、 
=1を巧すと、次のよラに液晶モニターの表示状態が切り替わります。 


ディスプレイボタン 


液晶 モニター 照明 ON ) 


ら AUTO 〇 

20项 F 2 

<£> 囚 +1.0 

IS 0200 F 2.8 

SAF 


0+1 

か。 C 

] 邮 


2 0 0 3.0 9. 01 1 


液晶 モニター 照明 ON ) 



ら AUTO 〇 

2厕 F 2 

@ 囚 +1.0 

IS 0200 F 2.8 

SAF 


①牛1 

が。 [ 

] 印 1 


2003.0 9. 01 1 


ら AUTO 


<§> 

C ] 

園 


アイコン表示あ0 


アイコン表示なし 

スト n ボモード、シーンモード（一 3-4 ぺージ）、 
フォーカスゲージ （ MF 設定時）は表示されます。 


アイコン表示あ0 


アイコン表示なし 

スト n ボモード、シーンモード（一 3-4 ぺージ）、 
フオーカスゲージ （ MF 設定時）は表示されます。 


撮影のテクニック 
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背費電力を抑えるには… 


旅先やお出かけ先など充電がすぐにできない状況で、消費電力を抑えたいときは、こまめにス 
イッチを切るほか、液晶モニターの照明を日 FF にする、オート OFF を設定する、 AF モードを 
SAF に設定するなどのち法があります。 

•こまめにスイッチを切る 

デジタルカラは電源が日 N になっているだけでをバッ 
テ U —パックの電力を消費します。すぐに撮影しないと 
きは電源を OFF にしておきましよラ。 


• 液晶 モニターの 照明を OFF にする 

液晶モニターは、通甫は照明が点灯しています。この照 
明を日 F 円こするだけでを消費電力を抑えられます。液晶 
モニターの照明が日 N の状態か6ディスプレイボタン 
を2回巧すと、液晶モニターの照明が日 FF になりま 
す。（一 3-8 ぺージ） 


國メモ 

♦照明び日 F 円こなっても、液晶モニターにはレンズか5の画像び表示されます。周囲び明るい場 
所では構図の決定や撮影は可能です。 

• オート OFF を設定する 

力ラを操作しない状態が一定時間続くと、自動的に電源が OFF になるオート日 FF を設定でさ 
ます。（一目-目ぺージ） 

力ラを最後に操作したとさから電源が休止するまでの時間を、 ] 分、3分、6分から選んで設 
定できます。2分間の休止状態のあと、電源が日 FF になります。 

• AF モードを SAF にする 

連続的にピントををわせる CAF はスポーツなど動さのある被写体に向いていますが、電力をよ 
り多く消費します。あまり動かない被写体を撮影するのであれば、電力消費がかない SAF に設 
定することをおすすめします。（^日-2ぺージ） 

f 重妄 

♦このカメラは専用のバッテリーパック （ BP -7 S 0 S ) を使用しまず。市販の乾電池は使用でき 
ませんので、お出かけの際には十分に巧電してください。 

♦液晶モニターに表示されるバッテリー残量表示を確認しなが5撮影してください。 

(一 1-6 ぺージ） 




撮豪テクニック 


3-9 


























































CM カメラモード、写！]連写モード、 
只1動画モードを巧いこなす 

この章では、ストロボのま用法、画素数と画質の設定、ホワイトバランスのまめかたなど、 
デジタルカメラでの撮影に関する事びらを説明します。 

この章ではさ見出しの下に、どのモードで使用でをるか、アイコンですぐねかるよラにしています。 
アイコンの意味は下記の通りです。 

♦対応モード： 〇 〇 (カメラモード）で使用でをまず。 

♦対応モード：鸟 I 马](連写モード）で使用でさます。 

♦対応モード ： W W (動画モード）で使用でをます。 




女 AUTO 自動巧巧モード ※"か’ カメラモード：初期設定 

カメラが周囲の明るさを判断してスト□ボの発光が必要か不要かを決めます。 

ホ目軽減自動巧光モード 

人の目がホく写ることを赤目現象 （-^4-3 ページ）といいます。このモードではスト□ボが撮 
影直前と撮影時の2回発光して赤目に写るのを軽減します。 

f 重ち 

♦ 1回目の発光では撮影は行われずに、2回目の発光のとさ撮影されまず。1回目の発光後、力 
メラを動かしたり、人物が動かないよラにま意してください。 

® 巧が禁止モード ※"乌 1" 連写モード：初期設定 

周囲の明るさに関係なくスト□ボを発光させないモードです。夕暮れや室内の雰囲気を画像に 
残したいときなどに適しています。このモードでは明るさによってシャッタースピードが遅く 
なることがありますので、撮影時には力 X ラを安定した場所に設置し、セルフタイマート 4- 
已ページ）を併用するなどによって力 X ラぶれを防いでください。 

f 重要 

♦撮影画像び暗いときは、露出補正（一 4- S ぺージ）やに0感度（一 4-21 ベージ）を使って調 
節してください。 

寒強制巧光モード 

周囲の明るさに関係なくスト□ボを発光させるモードです。強い日差しの下や逆光下でスナッ 
プ撮影をするとさは被写体が暗<なりがちです。このよラなとさ、被写体ち背景ちされいに撮 
ることがでさます。 



長時間露光（^4-20ぺージ）のときだけに設定できるモードで、長時間露光時でを常時スト □ 
ボを発光させたいときに使用します。撮影直前と、撮影時に計2回発光して赤目に写るのを軽 
減します。 


対応モード： O / Oj 

このカメラには、周囲の明るさを判断してスト□ボが必要か不要かを決める自動発光機能が備 
わっています。 

スト□ボは周囲が暗いとさ L 以外にを便利な使いかたがあります。周りが明るくてを発光させる、 
薄暗くてち発光させないなど撮影の状況に合わせたスト□ボの使いかたをご説明します。 

f 重妄 

♦スト□ボを使った近距離撮影時は旧0感度を200む下に設定することをおずずめしまず。旧0 
感度を高感度に設定して近距離で撮影ずると、露出オーパーになりまず。 


G カメラモ—ド、9連写モ—ド、1：動画モ—ドを使いこなず 


4-2 




重夏 

♦長時間露光では必ずカメラをを定した場所に設置して撮影してください。 

♦ 1回目の発光では撮影は巧われずに、2回目の発光のとき撮影されまず。1回目の発光後、力 
メラを動かしたり、人物が動かないよラに注意してください。 

♦スト□ボ発光時の露出補正（一 4-8 ぺージ）は一1.0 EV 〜 +1.0 EV に制限されまず。 

♦連写モードでスト□ボが発光ずる場合は1枚しか撮影できません。 


■赤目現象とは 

眼球に入った光の反射（眼底反射）によって起こる、瞳が赤く写る現象です。 


設定のしかた 


1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"または"鸟|"を点巧させます。 

夕十字ボタンの▲を巧して液晶モニターに設定した 
いモードのアイコンを表示させます。 



十字ボタンの▲を巧すごとにスト□ボモードのアイコンが切り替わります。 
い UT 日一 ► え AUT 。 _^ @ _►夫—！ 


重夏 

♦電源を OFF にずると、初期設定に房りまず。設定を保持したい場合は、モード□ック（一 6-7 
ページ）を ON にしてください。 
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• シーンボタンによる各モードでのストロボ設定 

シーンボタン(一 3-4 ページ）で設定する撮影モードの中には、設定できるスト□ボモードに制 
限びあるちのがあ0ます。 


シーンモード 

設定できるスト□ボモード 

標準モード 

も AUTO 自動発光モード、え™™ホ目軽減自動発光モード、 

⑤ 発光禁止モード、ら強制発光モード 

スポーツモード 

ポートレートモード 

夜景モード 

⑤ 発光禁止モードのみ 

夜景ポートレートモード 

i AUTO 自動発光モード、支'"™ホ目軽減自動発光モード 

マク□モード 

⑤ 発光禁止モード、ら強お発光モード 

遠景モード 

⑤ 発光禁止モードのみ 


■スト□ボの光び届く距離 

ズー S ングの状態と IS 日感度、 AE モードの設定などに 
よって違いびあります。 

撮影のときはち図の距離を参考にしてください。 

〔ISO 一 4-21 ぺージ） 

詳細は別紙「付属品と主な仕様」をご幫<ださい。 


■ カメラぶれにごま意ください 

カメラぶれとは、撮影時に力ラび揺れたために画像びぶれたり、ボケてしまう現象です。これ 
はシャッタースピードが遅いときやマク□撮影のとさに起こりやすく、特にマク□撮影では拡大 
率が大さい上に被写界深度び極端に浅くなるので、シャッターボタンを押したときのカメラのル 
さな揺れび画像に大をく影響してしまいます。 

このような場合はカメラを安定した場所に設置して撮影します。シャッターボタンを巧したとを 
にカメラび揺れるのを防ぐために、セルフタイマー（一4-已ページ）を併用するとより効果的で 
す。 


ISO : AUTO 
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セルフタイマーをほって撮彰する 


対応モード： O / Oj/W 

撮影者ち一緒に写りたいとさなどに使用します。シャッターボタンを巧してか62砂後をしく 
は]0砂後にシャッターが切れます。作動時間を2砂に設定したセルフタイマーは、マク□撮影 
や夜景の撮影で使用すると、力;><ラぶれを防ぐのに効果があります。 

1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"、 " gy " または " W " を点 1 なさせます。 

タメニユーボタン旨を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3 十宇ボタンのイ►を巧してセルフタイマー [&] 

を選び、巧定ボタン◎を巧します。 


セルフタイ 7- 

&」ミ y : 丄も因 IWBipMl 園 


4十字ボタンの▲▼を巧して設定したい作動時巧を 
選び、巧定ボタン◎を巧します。 

& 1 〇 10秒のセルフタイマーび設定でさます。 

02 2秒のセルフタイマーび設定でさます。 

OFF 通常撮影（初期設定） 

5液晶モニターには[の 1 G ] または[&2]のよ 
5 に、作動時間に応じたアイコンが表示されます。 


公10 
み2 
OFF 


ミミ i : 1_も L 因 LwbIqm 」 固 


齒メモ 


Iメニューボタン旨"を巧してメニューアイコンを消ずと、撮彰し 
やす < なります。 


か。 


0 い y : 1_ も 1_因丄\/\/8|_〇1\/||園 


6 シャッターボタンを巧します。 

セルフタイマーが設定した時間だけ作動してシャッターが切れます。 

f 重妄 

♦このモードは撮影後に設定が解除されまず。続けてセルフタイマー撮影をずるときは、再度設 
定してください。 

♦ カメラはを定した場所に設置してください。 

♦セルフタイマー撮影を途中で中止ずるときは、シャッターポタンを f 甲してください。 
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画素数を選ぶ 


対応モード； O / Oi/W 


画素数とは、画像を作り上げている一つ一つの点（ドット）の数のことです。この点の数が多 
いほど画質はよくなりますが、画像ファイルのサイズが大きくなるので撮影できる枚数は少な 
くなります。画像の使用目的に合わせて選んでください。卜 4-7 ページ） 

1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"、"回"または " W " を点1 なさせます。 

タメニユーボタン旨を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3十字ボタンのイ►を巧して画素数[喘]を選び、 

巧定ボタン◎を巧します。 


4十字ボタンの▲▼を巧して設定したい画素数を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 


5液晶モニターには [12 棚] などの設定した画素数 
が表示されます。 

隆メモ 

♦ ^ニューボタン S を押して;<ニューアイコンを消ずと、撮影し 
やす < なりまず。 


f 重要 

♦ この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作が必夏でず。 


<静止画〉 

〈動画> 

2曰48 XI 已3日（初期設定） 

640 X 480 

] 巨00 XI 200 

320 X 240 (初期設定） 

] 280 X 白60 

] 巨 0 X 1 20 

640 X 480 



画素致 

のミ: J も . L 囚吟日」〇叫固 


2048 X 1536 

1600 X 1200 

1200 X 960 

640 X 480 

のミ：しも.1_因 IwbIqm 」 回 
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[も]画質（画像の旺縮率）を選ぶ 


対応モード： 〇/马 I 

画質（画像の圧縮率）は、高圧縮の[ノーマル]と低圧縮の[ファイン]が選べます。圧縮率 
は低いほど、画質は良くなりますがファイルのサイズが大きくなり、撮影できる枚数がかなく 
なります。画素数と同様、目的に含わせてお選びください。 

T 電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"または"鸟|"を点灯させます。 

タメニユーボタン旨を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3十字ボタンのイ►を巧して画質[も]を選び、巧 
定ボタン©を巧します。 


4十字ボタンの▲▼を巧して設定したい画像の店縮 
率を選び、巧定ボタン◎を巧しまず。 

[円ファイン：低い圧縮率の画像が撮れます。 

[N] ノーマル： 高い圧縮率の画像が撮れます。（初期設定） 


5液晶モニターには[円または [N] のように画 
像の圧縮率を表す文字が表示をれます。 

國メモ 

♦ メニューボタン g を押してメニューアイコンを消すと、撮影し 
やす < なります。 


f 重要 

♦ この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻すなどの操作が必要でず。 


•画素数と画質（画像の旺縮率）の組合せによる撮影枚数と容量 

撮影枚数と容量は別紙 r 付属品と主な仕様」をご覧< ださい。 


■ 画素数や画像の圧縮率を選ぶとさの目安 

きれいにプ U ントしたいとをや画像の質を重視するとをは大きい画素数を選び、メールに添巧す 
るとさはルさい画素数にしてファイルのサイズをルさくします。 

特に画費を重視する場合は画像の圧縮率を[ファイン]に設定し、それじ(外は[ノーマル]を設 
定すると、ファイルのサイスが抑えられて撮影枚数び多くなります。 


画質 

さ） Ijy !. も lj2jWB[OM | 園 


ファイン! 

ノーマル I 

み Ij 引1_も L 因 [wbI—om | 園 


F 


& Ijy :」 も L 因 LwbJqmJ 固 
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露出補正のしかた 


対応モード； O / Oi/W 


露出補正は、撮影画像の明るさを調節したいとき使います。被写体とその背景の明るさが極端 
に違ラために、適正な露出が得6れない場合や、意図的に露出がアンダーやオーバーの画像を 
撮りたいとさなどに有効です。 

この力;><ラでは、 ：^EV おきに「一」または「+」に最大2.0 EV までの補正ができます。 

暗く -明るく 

- 2.0 - ± 0.0 一 + 2.0 
(初期設定） 

1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"、"鸟 1" またはを点巧させます。 

タメニューボタン旨を巧してメニューアイコンを表示をせます。 

3 十字ボタンのイ►を巧して露出補正[因]を選び、 

巧定ボタン◎を巧します。 


4十字ボタンの▲▼を巧して設定したい補正値を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 

-2.0EV - +2.0EV 
O^EV おきに13段階） 


5液晶モニターに [+1.0] などの補正値が表示さ 
れます。 

隆メモ 

♦ ^ニューボタン S を押して;<ニューアイコンを消ずと、撮影し 
やす < なります。 


f 重要 

♦設定した補正値は、撮影後も変わりません。（例えば +0.3 に設定した5、それな後撮影した 
画像は全て +0.3 になります。） 

♦電源を OFF にすると、初期設定 （±0.0) に戻りまず。設定を保持したい場合は、モード□ッ 
ク（一 6-7 ベージ）を ON にしてください。 

♦スト□ボ究光時の露出補正は一1 .0 EV 〜+1 .0 EV に制限されまず。 

♦評価測光（一 4-22 ベージ）使用時は、被写体によっては露出補正び設定通りにいかない場台 
びあ0まず。 


養出楠正 

& 1_ミ：1_も」 囚 JWBjpMj 间 



補正値 

I 


I 

+1 J;l 

の I ミ 

:1 も 1 囚 IwbIomI 同 


因 +1.0 


& I jll：] L 因 |_yVB」QM」 固 
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[ WB ] ホワイトバラジスの巧めかた 


対応モード： O / Oj/W 

被写体の色は光源によって変化し、特に白は光源に影響されます。その白を白く見せるための 
調整をホワイトバランスといいます。 

1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"、 "鸟 I " または " W " を点のをせます。 

タメニューボタン旨を巧してメニューアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ►を巧してホワイトバランス 
[WB] を選び、巧定ボタン◎を巧します。 


4十宇ボタンの▲▼を巧して設定したい機能を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 


5液晶モニターには[ち吉=]などのアイコンが表 
示されます。 

國メモ 

♦ メニューボタン g を押してメニューアイコンを消すと、撮影し 
やず< な0ます。 


f 重夏 

♦この設定は電源を OFF にずると、初期設定の AUTO に戻りまず。設定を保持したい場合は、 
モード□ック（一巨-7ベージ）を ON に設定してください。 


AUTO 

自動 

周囲の状況に含ねせて自動でホワイトバランス 
を設定します。（初期設を） 

嫁 

太陽 

光源を指定します。 

み 

白熱電球 

む 

曇天 

II ~n 

かけ、 

壁光な 

IPSJ 

プリセット 

[詳細設定]で設定したホワイトバランスを使い 
ます。あらかじめ設定が必要です。 

〔一 4-1 目ぺージ） 


阳仆バランス 

さ ） \Jii 1_ も1_因 wbJom 」 回 


AUTO 

雜 

み 

む 

■EU 

&1;引」も^因 wbJom ] 園 


& \Jit I も1因 wb | om || 
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[ fPs ] フ レームレー トの設定 


対応モード ： W 

動画で1砂間に撮影するコマ（フレーム）数をフレームレートといいます。フレームレートは、 
毎抄30コマ撮影できる [30 fps ] と、 ] 曰コマ撮影できる [1 已 fps ] が選択できます。 

[30 fps ] は動画の動きがスムーズになりますが、画像ファイルのサイズが大きくなるので 
[1 曰 fps ] よりち撮影でさる時間は短くなります。 

1電源を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧してモード切替表示 le □の 
" W " を点巧させます。 

タメニューボタン置を巧してメニューアイコンを表示させます。 

3十字ボタンのイ►を巧してフレーム/砂 [fPs] 

を選び、巧定ボタン◎を巧します。 


4十字ボタンの▲▼を巧して設定したいフレーム 
レートを選び、巧定ボタン◎を巧します。 

[1 己 fps ] 毎砂]已 コマ 撮影します。 

[30 fps ] 毎砂30 コマ 撮影します。（初期設定） 


5液晶モニターに [30 fps ] などの設定値が表示 
されます。 

隆メモ 

♦ ^ニューボタン S を押して;<ニューアイコンを消ずと、撮影し 
やす < なりまず。 


f 重妄 

♦ この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作が必夏でず。 


フレ-ム哦 

& 1 ち：か sj 囚 JWB[W«M 個 


1 日 f 叫 

30 tps | 

の I jy ： か囚 I wbI wm 個 


30 fps 


& Ijy: か s| 囚 JWB[W«M 個 


G 《メ I つ T ド、3写 T ド、1：動 BT ド5使いこなず 
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[ OM ] 

/ [, IM ] 

詳細設定で細かい機能を設定する 


対応モード： 〇/鸟 J/W 


この詳細設定では、 AE の設定や長時間露光など一眼レフカ X ラにあるような機能の設定や、デ 
ジタルカメラ特有のカラー設定や彩度の設定がでさます。 


詳細のメニュー 

内容•用途 

モード 

ぺージ 

居声] 

動画を音声ありで撮影するか、音青なしで撮影するかを選択でさ 
ます。 


4-12 

[カラーモード] 

[カラー]、[白黒]、[セピア]に切誓できます。 

〇/国/ 

4-13 

联駐 

[+]、[標準]、[一]があります。 [+] にすると鮮やかさを強く、 
[一]にすると弱くでさます。 

〇/国 

4-14 

[シャープネス] 

[+3]、[+2]、[+1]、[標準]、 [-1] びあります。+にする 
ほど被写体の輪郭をくっきりさせる効果びあります。 

〇/国 

4-1 已 

[ W 目プ U セット] 

白い紙などを使って基準となる白を自分でみめることがでさま 
す。 

〇/国/ 

4-16 

[ AE モー円 

[ F 2.8]. [ F 7 .引の絞り値と[プ□グラム]があります。絞り 
値を設定すると、シャッタースピードは力;<ラび自動で設定しま 
す。 

〇/国 

4-17 

[フ オー カス] 

[ワイド A 円と[スポット AS のオートフォーカスと [ M 円の 
マニュアルフォーカスびあります。 

〇/国/ 

4-18 

[長時間露光] 

[8 秒]、 [4 秒]、に秒]のシャッタースピードと [ OFF ] があり 
よ 9 〇 

〇/国 

4-20 

[ ISO ] 

[ AUTO ]、 [100]、に0日]、[400]、 [800] び選べます。動 
きの速い被写体には [4 日日]、画徹の質を重視する場合はに曰 0] 
や[100]を設定してください。 

〇/国 

4-21 

[測光モード] 

カメラび露出を決めるとさの方式[評価測光]、〔中央重点]、[ス 
ポット]び選べます。 

〇/国 

4-22 

[電子ズーム] 

電子ズームを使う場合は [ ON ]、 使わない場含は [ OFF ] を選び 
ます。 

〇/国/ 

4-24 


0カメラモ—ド、 SI 連写モ—ド、 w 動画モ—ドを使いこなず 
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[音声]音声付き（または音声なし）の動画を撮る 


対応モード ： W 

動画を音声ありで撮影するか、音声なしで撮影するかを選択でさます。 

f 重要 

♦このカメラは、ズーミングの作動音を拾わないよラに、音声ありの動画では撮影中のズーミン 
グができない仕様になっていまず。撮影前にズーミングして構図をミ夫めるか、電子ズーム（一 
3-3 ベージ）をお使いください。電子ズームは撮影前に光学ズームで最大まで拡大しておくと 
使用できまず。音声なしに設定ずると、撮影中でも光学ズームが可能でず。 

1電源を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧してモード切替表示 le □の 
" W " を点巧させます。 

タメニューボタン置を巧してメニューアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [WM] を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 


4十きボタンの▲▼を巧して垣青]を選び、►を 
巧します。 


5十字ボタンの▲▼を巧して設定したい頂目を還 
び、巧定ボタン©を巧します。 

[を] あり：音声付さの動画を撮影します。（初期設定） 
[還)]なし：音声なしで動画を撮影します。 


6 メニューボタン置を巧してメニューを消します。 


7 液晶モニターには[み]などのアイコンが表示さ 
れます。 


f 重妄 

♦ この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作び必要でず。 




詳迎設ミ 

& 1社 

か S 1囚 WB 個 


音青 _ I ► あり _ I 

カラーモード巧ち^^ 
WB プリセット鼠是 
フォー カス 民ポット AF 
電子 ズーム PN 

イザ Ml 詳細設定 」 


音亩 

イあり 1 

カラーモードなし 1 

WB プリセツト 

設定 

フォーカス 

スポット AF 

電子ズーム 

ON 


P 94 MI 詳細設定 


G 《メ I つ T ド、3写 T ド、1：動 BT ド5使いこなず 


4-12 


























対応モード： O / Oj/W 

セピア調やモノク□のフィルムで撮影した写真と同じよラな色含いが選べます。 

1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"、 "鸟 I " または " W " を点巧させます。 

タメニューボタン5を巧してメニューアイコンを表示させます。 


3十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [ OM ] を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 

1で "W " を選んだ場合は [ WM] を還択してください。 


4十字ボタンの▲▼を巧して[カラーモード]を選 
び、►を巧します。 


5十字ボタンの▲▼を巧して設定したいモードを選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 

[表示なし]カラー（初期設定） 

[B/W] 白黒 
[SEPIA] セピア 

6 メニューボタン旨を巧してメニューを消します。 

7 液晶モニターに[国晒]などの設定が表示されま 
す。 


カラーモード> カラー 
彩度 隱^ 

シャープネス 隱羣 ~~ 
WB プリセット 設定 
AE モード 


で□グラム 


◄ OMI 詳細設定い/2」 


カラーモード 1イカラー 

ち度 

白黒 

シャープネス 

セピア 

训プリセット 

設定 

けモード 

プ□グラム 


OMI 詳細設定いけ」 I 園 


陵! メモ 


このモードは電源を OFF にすると、初期設定のカラーに戻ります。 


择巧設定 

& Ijy :」 ホ. L 因 LwbJqmJI 


103 


[カラ—モ—ド]カラー、白黒、七ピアか6選ぶ 


0カメラモ—ド、 SI 連写モ—ド、1：動画モ—ドを使いこなず 
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[彩度]鮮やかさを巧える 


対応モード： 〇/鸟1 


[彩度]では、色の鮮やかさを強くした画像や抑えた画像を撮ることができます。 

1電源を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧してモード切替表示 le □の 
"〇"または " gy " を点巧させます。 

タメニューボタン置を巧してメニューアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [ OM ] を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 


4十字ボタンの▲▼を巧して隙度]を還び、►を 
巧します。 


5十字ボタンの▲▼を巧して設定したいモードを選 
び、巧定ボタン©を巧します。 

[回 +1] + :鮮やかさを強く 
[表おなし]標準：初期設定 
[0-1] -:組やかさを巧える 


6 メニユーボタン旨を巧してメニユーを消します。 

7 液晶モニターに [回 +1] などの設定が表示され 
ます。 

0 + 1 


f 重要 

♦ この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作び必要でず。 


择 I 設定 

の ljy : J も. L 因 l _ w 日」 qmJ 固 


カラーモード の ラー 


彩度 IMi 準 


シャープネス隱準 


W 日フリセット設定 


AE モード ロ □クラム 


◄ OMI 詳細設定11/ り 

间 


カラーモード 

+ 

彩度 1 

1標準 

シャープネス 

- 

WB プリセット設定 

AE モード 

プ□グラム 


OMI 詳細設定丄 1/2) I 固 


G 《メ I つ T ド、3写 T ド、1：動 BT ド5使いこなず 
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[シャープネス]輪郭をくっきりさせる 


対応モード： 〇/鸟 


被写体の輪郭を強調したり、柔らかくした画像を撮ることびできます。 


1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"または " gy " を点巧させます。 

タメニユーボタン旨を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [ OM ] を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 


4十字ボタンの▲▼を巧して[シャープネス]を選 
び、►を巧します。 


5十字ボタンの▲▼を巧して設定したいシャープネ 
スを選び、巧定ボタン◎を巧します。 

[巧+ 引 +3 輪郭強調を強く 

[ 111 + 2 ] +2 
[の + 1] +1 
[表示なし]標準（初期設定） 


[江 1-1] 


-1 


輪郭強調を抑える 


6 メニユーボタン置を巧してメニユーを消します。 

7 液晶モニターに [の +1] などの設定が表示をれ 
ます。 


重要 



カラーモードみラー 


彩度 




シャープネス ► 標準 
WB プリセット霞是 
AE モード 


反□グラム 


◄ OML 詳細設定い/ 2 J _ 


カラーモード+3 

お度 +2 

シャープネス H +1 
', VB プリセット標準 
AEt —卜 —1 


OMI 詳細設定じ/ 2 )」圓 



I この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻すなどの操作が必要でず。 


0カメラモ—ド、 SI 連写モ—ド、 w 動画モ—ドを使いこなず 
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[ WB プリセット]白を自分で巧める 


対応モード； O / Oi/W 

光源が複数ある場合や白を厳密に設定したいときは、このモードをお使いください。 

1電源を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧してモード切替表示 le □の 
"〇"、"鸟 1" またはを点巧させます。 

タメニューボタン置を巧してメニューアイコンを表示させます。 


3 十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [ OM ] を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 

1で "， w" を選んだ場合は [ wm を還択してください。 


4十字ボタンの▲▼を巧して [ W 曰プリセット]を 
選び、►を巧します。 



择 I 設定 

か[因 l w 日 IqmJ 固 


カラーモード め ラー 
彩度 隱^ 

シャープネス隱羣~ 
WB プリ セツ 設定 
AE モード 


口 □グラム 


ィ亡 IMI 詳細設定い/2」」固 


5あ百かじめ用意した白の被写巧を画面の巧一杯に 
合わせ、十宇ボタンの▲▼で[設定]を選び、巧 
定ボタン©を巧します。 


W プ U セツトしますか？ ■ 


この枠一杯に被写体を 
合わせる 


6 メニューボタン旨を巧してメニューを消します。 


液晶モニターに [[ E 互]が表示されます。 



G カメラモ—ド、9連写モ—ド、1：動画モ—ドを使いこなず 
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T 重妄 

* ♦この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作が必要でず。 

♦この設定は、"〇"カメラモード、"国"連写モード、 " W " 動画モードのそれぞれで巧っ 
てぐださい。 


[ AE モード]露出の合わせかたを選ぶ 


対応モード： 〇/马 I 

このモードは、力ラが自動的に絞り値とシャッタースピードを決める[プ□グラム]と、絞 
り値を固定して適切なシャッタースピードを力;><ラが決める [F2.8]、[F7.5] があります。 
絞り値は大きいほど、被写体を中むに鮮明に写る範囲（被写界深度）が広がります。 

T 電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"または"鸟|"を点巧させます。 

タメニューボタン旨を巧してメニューアイコンを表示させます。 


3十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [ OM ] を選 
び、巧定ボタン©を巧します。 


4十字ボタンの▲▼を巧して [AE モード]を選び、 
►を巧します。 


5十字ボタンの▲▼を巧して設定したいモードを選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 

[表おなし]プ□グラム：被写体に合わせてカメラびシャツ 
タースピードと絞り値を決めます。 
(初期設定） 

[F2.8] F2.8 : 鮮明に写る範囲が狭くなり、被写体 

を際立たせます。 

[F7 .引 F7 .已： 鮮明に写る範囲が広くなり、被写体 

を背景（手前）を鮮明に写ります。 

f 重要 

♦ [ F 7.5] に設定した場合はカメラぶれにま意してくだをい。 


择迎設定 

& Ijy ：] 4- L 囚 LwbJqmJI 


カラーモード1カラー 


彩度 隱辈 


シャーフネス標準 


WB フリセット設定 


AE モード 1►プ□グラム 


◄ OMI 詳細設定いけ） 

间 


カラーモードカラー 
お度 標準 

シャープネスプ□グラ/^ 
WB プリセツト F 2 .日 
AE モ-ド 1が7‘5 I 

OMI 詳細設定丄1/2)」園 
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6 メニユーボタン旨を巧してメニユーを消します。 

7 液晶モニターに [ F 2.8] などの設定が表示され 
ます。 


f 重要 

♦ この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作び必要でず。 


[フオ—カス]ピントの合わせかたを選ぶ 


対応モード； O / Oi/W 

ピントの合わせかたが選べるモードです。 

ピントを自動で合わせる[ワイド AP]、 [スポット AF*] と撮影距離を自分で決めるマニュアル 
フォーカス [MF] があります。 

*AF :才ートフオーカス 


ワイド AF 幅げ広めのフオーカスフレームです。 


スポット AF 通常のフォーカスフレームです。（初期設定) 


MF 撮影者が撮影距離をミ夫めてピントを合わせます。 


設定のしかた 


1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"、"鸟 1" またはを点巧させます。 

2 メニューボタン置を巧してメニューアイコンを表示させます。 



[] 

0.6m 〇〇 



G カメラモ—ド、9連写モ—ド、1：動画モ—ドを使いこなず 
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3 十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [ OM ] を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 

1 で " W " を選んだ場合は [ WM ] を選択してください。 


4十字ボタンの▲▼を巧して[フオーカス]を選び、 
►を巧します。 


5十字ボタンの▲▼を巧して設定したいモードを選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 


6 メニューボタン旨を巧してメニューを消します。 

7 液晶モニターにフォーカスフレーム（ワイド AF 、 
スポット AF の場合）またはフォーカスゲージ 
(マニュアルフォーカスの場合）が表示をれます。 


フォーカス 

」イワイド AF 

長時間露光 

スポット AF 

ISO 

MF 

哉化でード 

評価測光 

笔モズーム 

ON 


OMI 詳細設定 (1/2 し 


十字ボタンのイ►を巧して距離を合わせま 
す。 

シャッターボタンを半巧しすると、撮影マーク"•"が 
点灯して、設定した距離で撮影できます。 


穿迎設定 

& ljy:j も L 因 LwbJomJI 


フォーカス 

1►スポット AH 

長時間露光 

I 0 FF 

ISO 

IAUT 0 

測光モード 

1評価測光 

電子ズーム 

I 0 N 

◄OMI 詳細設定リ/り 



.アルフォーカス [ M 円での撮影距離の巧めかた 
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■ フォーカスゲージによる撮影距離の目ま 


約0.6 m 


0.6m 00 

T 


00 

約巳 m 
約 3 m 
約1 m 



♦ この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作が必夏でず。 


[長 P ま間露光]シャツタースピードを遅くする 


対応モード： 〇/马] 

星空や暗がりでのルさな光（ろラそくなど）を撮影するとをはシャッタースピードを遅くしま 
す。シャッタースピードは、シャッターが開いている時間の長さで、この時間が長い（遅い） 
ほど被写体を写し込む時間が長<なります。 

f 重要 

♦長時間露光では必ずカメラをををした場所に設置して撮影してくだをい。 

隆メモ 

♦設定する時間は被写体によって違いますので、試し撮りなどでご確認ください。 

1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"または " gy " を点のさせます。 

タメニューボタン旨を巧してメニューアイコンを表示させます。 

3十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [ OM ] を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 


4十宇ボタンの▲▼を巧して[長時巧露巧]を選び、 
►を巧します。 


择 I 設ミ 

& 1_ち：1_も」囚 Jwb [ om | 恩 


▲ 


フォーカス 
長時間露光 

民ポット AF 
1断 


ISO 

IMF 


測光モード 

評価測光 


電子ズーム 

に N 


ィ OMI 詳細設定じ/り1图 
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[LT2S] 

[LT4S] 

[LT8S] 


2 秒のシャッタースピード 
4秒のシャッタースピード 
8砂のシャッタースピード 


OMI 詳細設定 （ 2/2) I 商 


5 十字ボタンの▲▼を巧して設定したい露光時間を 
選び、決定ボタン © を巧します。 

[表示なし] OFF :通常の撮影（初期設定） 

(1 砂〜1/20日日砂し:!下） 


フォーカス 
長時間露光 

ISO 

翔光モード 
電子ズーム 


6 メニユーボタン旨を巧してメニユーを消します。 

7 液晶モニターに [LT4S ] などの設定が表示され 
ます。 


f 重妄 

♦シャッタースピードを長く設定ずると、画像にノイズび含まれることがありまず。 
♦電源を OFF にずると、長時間露光は解除され、通常の撮影（初期設定）に戻りまず。 
♦カメラぶれにま意してください。一 （4-4 ページ） 


[ ISO ] 旧〇感度を巧えて動をの速い巧写はを撮る 


対応モード： 〇/马 I 

[ISO] はフィルムのに日感度に相当するちので、光に対する敏感さを表しています。 

このモードでは [AUTO]、[10 日]、に0日]、 [4 日日]、 [800] があり、数字が増えるほど画 
質は請くなりますが、光に対する感度が高くなり、暗いところでの撮影や高速シャッターでの 
撮影ができます。また、スト□ボ光の届く距離を通常よりかし長くなります。初期設定は 
[AUT 日]で、周囲の状況に合わせた侶日感度を力ラが設定します。 

1 電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ - ド切替表示 led の 
" 〇 " または " 鸟 |" を点なさせます。 

タメニューボタン旨を巧してメニューアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ ► を巧して詳細設定 [OM ] を選 
び、巧定ボタン © を巧します。 


註迎設定 

& Ijy ： 1_も IJ2 JwbJqm || 


邵 f 弧 


0カメラモ—ド、 SI 連写モ—ド、1：動画モ—ドを使いこなず 


叫^^職 I 
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4 十宇ボタンの▲▼を巧して [ISO] を選び、►を 
巧します。 


フォーカス 

民ポット AF 

長時間露光 

I 0 FF 

ISO 

IMUTO 1 

測光モード 

1 評価測光 

電子ズーム 

削 


◄ QMI 詳細設定し 2 /2 i 個 


5 


十字ボタンの▲▼を巧して設定したい旧〇を還 
び、沫定ボタン◎を巧します。 


[表示なし] 

AUTO 

周囲の状況に合わせた IS 日感度を力 
メラが設定します。（初期設定） 

[侶0100] 

100 : 

侶日1日0に固定します。 

[ IS 0200] 

200 : 

侶日2日0に固定します。 

[ IS 0400] 

400 : 

侶日4日0に固定します。 

[ IS 0800] 

800 : 

IS 日800に固定します。 


フォーカス 

AUTO 

長時間露光 

100 

ISO 

」が日0 

測光モード 

400 

電子ズーム 

800 

OMI 詳細設定 U / り 


6 メニユーボタン置を巧してメニユーを消します。 

7 液晶モニターに [IS0200] などの設定が表示 
をれます。 


f 重要 

♦ この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作び必夏でず。 



[測光モ—ド]露出を合わせる節囲を選ぶ 


対応モード： O / Oj 

露出を合わせる範囲が選べるモードで、評価測光、中央重点、スポットの3種類があります。 
被写体により、使い分けてください。 

1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"〇"または "gy" を点 I 灯をせます。 

2 メニューボタン置を巧してメニューアイコンを表示させます。 
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3 十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [OM] を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 


ま龍ミ 

も丄因 |_ WBlOM 」 園 


4 十字ボタンの▲▼を巧して[測が E- ド]を選び、 
を巧しまず。 




十字ボタンの▲▼を巧して設定したい測巧モード 
を選び、巧定ボタン◎を巧します。 

[表おなし]評価測光：画面全体を日4分割して光の量を測 
り、その被写体に最適な露出値をミ夫 
める測光ち式です。（初期設定） 

□ 中央重点：画面の中央部（スポットより大きい 

範囲）を重点的に測光する方式です。 

□ スポット：画面の中む部を測光するち式です。 


クオーカス 

スポット AF 

民時間露光 

OFF 

ISO 

評価測光 

測光モード 

」ィ中央重点 

電子ズーム 

スポット 

OMI 詳細設定じけ） 


メニューボタン置を巧してメニューを消します。 


液晶モニターに設定した測光モードに応じたアイ 
コンが表示をれます。 


I 黃 


I この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作が必要でず。 


フォーカス 

1スポット AF 

長時間露光 

I 0 FF 

ISO 

IAUT 0 

測光モード 

1►評価測光 

電子ズーム 

I 0 N 


◄ OMI 詳細設定し2/2_[ I 園 


0カメラモ—ド、 SI 連写モ—ド、1：動画モ—ドを使いこなず 


5 


6 


I- 
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[電モズ—ム]電子ズームの ON または OFF を選ぶ 


対応モード； O / Oi/W 

構図を決めるとき、ズームボタンの[の側で最大に拡大した後、再度ズームボタンの [♦] 側を巧 
すと電子ズームが始まります。（^3-3ぺージ）電子ズームを使用禁止にするには、1；(下の手順 
に従って設定を [ OFF ] にします。 

1電源を ON にし、モードボタン rrir^n を巧してモード切替表示 le □の 
"〇"、"鸟 T またはを点巧させます。 

タメニユーボタン置を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ►を巧して詳細設定 [OM] を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 

1で "， W " を選んだ場合は [ W ' M ] を還択してください。 


4十字ボタンの▲▼を巧して[電モズーム] 
►を巧します。 


5十宇ボタンの▲▼を巧して設定したい頂目を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 

ON :電子ブームび使えます。（初期設定） 

OFF :電子ブームは使えません。 


6 メニューボタン5を巧してメニューを消します。 

f 重要 

♦ この設定は電源を OFF にしても保持されまずので、撮影シーンや被写体によっては設定を元に 
戻ずなどの操作が必夏でず。 

♦電モズームを使って撮影した画像は画質が若干ほ下しまず。 


穿細設定 

& 1 ち： L も」囚 Jwb [ om ] 回 


フォーカス 


スポット AF 

長時間露光 


OFF 

ISO 


AUTO 

測光モード 


評価測光 

電子ズーム 



イ OMI 詳細設定し 2/ り個 


フォーカス 

スポット AF 

長時間露光 

OFF 

ISO 

AUTO 

測光モード 

OfJ 

電子ズーム 

ICFF 1 


OMI 詳細設定し2け]個 


G カメラモ—ド、9連写モ—ド、1：動画モ—ドを使いこなず 
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囚再生モードの機能と使いかた 


この章では、撮影画像を液晶モニターでお認する再生モードについて説明します。 

再生モードでは、画像に音声を記録したり、撮影画像のサイズを変えて卜 U ミングしたり、 
画像を9ぴ単位で回転させることびできます。 


[ズーム再を]画像を J 広大して表おする 


ズームボタンで巧生中の画像を化大して表示でをます。（静止画のみ） 

1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

夕十字ボタンのイ►を巧して再生する画像を選びまず。 

3 ズームボタンの[の側を巧すと画像が拡大 
されます。 

並側を巧すごとに2倍一4倍一8倍に画像びあ大さ 
れます。 

齒メモ 

• ズーム再を中は画面の下側とち側にスク□ールバー 
び表示され、元の画儘のどの部分を表示しているか 
の目やすにな0ます。 

4画像び拡大されたが態で十宇ボタンの 
▲▼イ►を巧すと画面びスク□-ルしま 
す。 


5ズームボタンの匹3側を巧すと拡大され 
た画像び元に戻ります。 

区图側を押すごとに4倍-^2倍-^元の大ささに戻り 
ます。 


動画の再をのしかた 


動画の再生は通常の再生に加えて、一時停止やコマ送り、音量の調節びでをます。 

1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

夕十字ボタンのイ►を巧して再をする動画を遷び、 

▲▼を巧して音量を調節します。 

慶メモ 

♦ 音量は動画再生中でち調節でさます。 


5-2 





囚重モ I 長籠と使いかた 



































3 巧定ボタン◎を巧すと動画の再生びおまります。 

巧生中は、じ(下の操作びでをます。 


4巧定ボタン◎を巧すと動画再をを停止します。 


[マルチ表巧]画像を一質再生する 


対応画像：静止画/動画 

マルチ表示では、液晶モニターに日枚のルさい画像（サムネイル）を表示できます。撮影した 
画像を並べて比較したり、見たい画像を探すときなどに便利です。 

較メモ 

♦マルチ表示画面か5、アフレコ、プ□テクト、消去、全消去、リサイズ、スライドショー、プ 
リント設定の操作を行ラことびでさます。 


7ルチ表巧のしかた 


T 電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

タメニユーボタン旨を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ►を巧してマルチ表示[因]を 
選び、巧定ボタン©を巧します。 

マルチ表示の画面に変わります。 



ボタン操作 

説明 

▲ 

音量が大きくなります。 

▼ 

音量びルさくなります。 

◄ 

1回押すと、動画が止まり逆〕マ送り再生を始めます。 
政後、巧すごとに逆コマ送り再生されます。 

► 

] 回押すと、動画が止まりコマ送り再生を始めます。 
政後、押すごとにコマ送り再生されます。 


〇 〇 〇 
ィ III ■ lll^l 


囚再生モ—ドの籠と使いかた 
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• マルチ表示時の画面とほいかた 


プ□テクトアイコン 

画像保護の設定びされている場合 
に表示されます。 


DPOF アイコン 

プ U ント設定びされている画傲に 
表示されます。 


前の画像へ 
(逆ち向） 



仰枚目/総巧数 

撮影した画像の総枚数に巧して何 
枚目の画像び選ばれているか、を 
表しています。 


^ - E 


アフレコアイコン 

アフレコで音声び録音されている 
画像に表示されます。 


動画アイコン 

-カーソル 

• 次の画像へ 
(順方向） 


マルチ表示の画面で消去する場合 


メニューボタン置を巧してメニューアイコジを表 
示させます。 


2 十字ボタンのイ►を巧して消去[输]を選び、 
巧定ボタン◎を巧します。 


十字ボタンのイを巧すと逆ち向、 
►を巧すと順方向に動き、 

を巧ずと上段下段の移動びでさま 
す。 




■ES 画同 I 



3十字ボタンのイ►を巧して消去したい画像に力一 
ソルを合わせます。 


■ 消去しますか？ ■ 


囚重モ I 長籠と使いかた 
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4 十字ボタンの▲を巧して[実行]を選び、巧定ボ 
タン◎を巧します。 

画像び消去されます。 


国メモ 

参続けて作業をするとさは、3と4の操作を繰り返しまず。 

5 メニユーボタン旨を巧すと、マルチ表示画面に戻 
0ます。 


r 消去しますか？ I 



通常の再生（シングル表示）に房す 


十字ボタンの▲▼イ►を巧して通常の再生に戻し 
たい画像に力ーソルを合わせます。 



夕巧定ボタン◎を巧すと、通常の再をにおわります。 



囚再生モ—ドの籠と使いかた 
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[アフレコ]画像に声のメッセージを入れる 


対応画像：静止画のみ 


撮った画像（静止画のみ）に音声を入れたり、消したりすることびできます。 


録音のしかた 


1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

タメニユーボタン置を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3十字ボタンのイ►を巧してアフレコ[み]を選び、 

巧定ボタン◎を巧します。 



4十字ボタンのイ►を巧して音声を入れたい画像を選びます。 


5十字ボタンの▲を巧して[実巧]を選び、巧定ボ 
タン@を巧すと、音声録音を始めます。 


録音しますか？ IE 


. 実行 I 

キャンセル J 


6 カメラのマイクに向かってメッセージをお話しく 
ださい。 



録音中 1田 


停止」 


緑音中の秒数をカウントダウン 
最長3日砂まで録音でさます。 

7 録音を途中でおわ百せると宝は、巧定ボタン◎を巧します。 

3の画面に戻ります。 

8 メニユーボタン旨を巧すとメニユーアイコンび消え、通常の再ち画面に 
戻0ます。 


囚重モ I 長籠と使いかた 
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重妄 

♦ メモリーカードの空き容量がかなくなると、録音でをないことがありまず。 
♦動画にアフレコはでさません。 


音声の消去のしかた 


アフレコで録音した音青を消'去するときの手順です。 

消ました音声は元に戻せませんので、ミ主意して操作してください。 

r 録音のしかた J (一 5-6 ぺージ）の3か百 

4十字ボタンのイ►を巧して音声を消去したい画像 
を選びます。 


5十字ボタンの▲を巧して[実巧]を選び、巧定ボ 
タン◎を巧します。 

音声が消え、[録音しますか？]の画面に変わります。 


^亩消去しますか？ I 


実行 


キャンセル I 


録音しますか？ 


実行 


キャンセル I 


6 メニユーボタン旨を巧すと通常の再を画面に戻0ます。 


音声の再生のしかた 


アフレコした画像は巧のよラに再生されます。 


1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

夕十字ボタンのイ►を巧して音声を再をしたい画像 
を選びます。 



囚再生モ—ドの霞と使いかた 
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3 巧定ボタン◎を巧すと音声の再生びおまります。 

再生中は、 Li (下の操作びでさます。 


ボタン操作 

説明 

▲ 

音量が大さくなります。 

▼ 

音量がルさくなります。 

◄ 

巧したままにすると；^倍速再生（遅くなる）になり、 
離すと通常再生に戻ります。 

► 

巧したままにすると倍速再生になり、離すと通常再 
生に戻ります。 


4沫定ボタン◎を巧すと音青再をを停止します。 


対応画徹：静止画/動画 

大切な画像を間違えて消さないようにな護（プ□テクト）することびできます。 


1電源を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧してモード切替表示 le □の 
"囚"を点巧させます。 

2 メニユーボタン置を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ►を巧してプロテクト[な n ] を 
選び、巧定ボタン◎を巧します。 


4十字ボタンのイ►を巧してプ□テクトしたい画像を選びます。 

5十字ボタンの▲を巧して[設定]を選び、巧定ボ 
タン@を巧すと、プ□テクトび設定されます。 

プ□テクトび設定された画像には [0~ n ] マークび表示され 
ます。 


フ□テクト 

i 日丄を|_な，」瑜 ijr 」 ►回 



プ□テクトしますか？ I 


設定 i 

戻る J 


プロテクトのしかた 


[つ□テクト]画像を消をないようにお護する 


囚重モ I 長籠と使いかた 


慶メモ 

♦続けて作業をするときは、4と曰の操作を繰り返します。 
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6 メニューボタン置を巧すと通常の再を画面に戻 0 ます。 

f 重妄 

♦プ□テクトした画像は、[全消去](一已-10ベージ）では残りまずが、[フォーマット](一 6- 
已ページ）ずると消去されてしまいまずのでごを意<ださい。 


プ□テクトの解除 


r プロテクトのしかた J (一 5-8 ぺージ）3か S 
4 十字ボタンのイ►を巧してプ□テクトを解除したい画像を選びます。 

5 十字ボタンの▲を巧して[解除]を選び、巧定ボ 
タン◎を巧すと、プ□テクトが解除されます。 


國メモ 

♦続けて作業をするとさは、4と已の操作を繰り返します。 

6 メニユーボタン旨を巧すと通常の再を画面に戻0ます。 


[消去]—枚の画像を消す 


対応画像：静止画/動画 

1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

2 メニユーボタン旨を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ►を巧して消去[输]を選び、 

巧定ボタン◎を巧します。 



消ま 

i H 1 を |〇 

，1 饰 1 带 1 ►園 


プ□テクト解棒しますか ？I 


解除 I 

戻る J 


囚再生モ—ドの霞と使いかた 


4 十字ボタンのイ►を巧して消去したい画像を選びます。 
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5 十字ポタンの▲を巧して[実行]を選び、巧定ボ 
タン◎を巧すと、消去は完了です。 


齒メモ 

参続けて作業をずるとさは、4と已の操作を繰り返しまず。 

6 メニユーボタン旨を巧すとほ常の再を画面に戻ります。 

f 重要 

♦アフレコした画像（一己-6ベージ）を消去ずると、音声も一緒に消えまず。 
♦プ□テクトされた画像（一已-8ぺージ）は消ずことができません。 


[を消去]をての画像を消す 


対応画徹：静止画/動画 

><モリーカードに記録されている全ての画像を消すことができます。 

f 重更 

♦プ□テクトされた画像（一已-8ぺージ）は消ずことができません。 

1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

タメニューボタン旨を巧してメニューアイコンを表示をせます。 

3十字ボタンのイ►を巧してを消去[齡]を選び、 

巧定ボタン◎を巧します。 


4十宇ボタンの▲を巧して[実行]を選び、巧定ボ 
タン◎を巧します。 

画像び全消'まされ、「画像びありません」の画面に変わります。 




囚重モ I ドの籠と使いかた 


5-10 














f 重妄 

* ♦を消去しても画像が表示された場合は、その画像がプ□テクトされていた可能性びありまず。 
強制的に全画像を消去ずるにはメモリーカードをフォーマツトしてください。卜6-已ぺージ) 
♦アフレコした画像（一已-6ベージ）は音青も一緒に消えまず。 


[リサイズ]画素数のを更とトリミングをする 


対応画像：静止画のみ 


撮った画像の画素数を変更したり（リサイズ)、不要な部分を切り取ったりする（トリミング) 
ことができます。 U サイズしたり卜 U ミングした画像は新たな画像ファイルとして保存される 
ので、元の画像は残しておくことがでさます。 

f 重夏 

♦ コンタックスおよび他社製のデジタルカメラで撮影した画像は、リサイズできません。 

慶メモ 

♦ U サイズした画像は次のよラに記録されています。 


DCIM 

I- 100KCBOX 

— KIF_0001.jpg 
— KIF_0002.jpg 

RESIZE - 

L R00_0001 .jpg - 


新たにフォルダび作5れる 


リサイズした画像ファイル 


U サイズのしかた 


1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

タメニユーボタン旨を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3十字ボタンのイ►を巧してリサイズ[ち:]を選 
び、巧定ボタン©を巧します。 


リサイズ 


ィ社1。 

□Sn S 1 ► 園 
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4 十字ボタンの▲▼を巧して[リサイズ実巧]を選 
び、巧定ボタン©を巧します。 


5十をボタンのイ►を巧してリサイズしたい画像を 
選びます。画像を選んだ百▲を巧して[巧定]を 
選び、巧定ボタン◎を巧します。 


6リサイズする窥囲を巧めます。 

画素数だけを変えるとさはミ夫をボタン©を巧します。 


乾囲を化大するときは、ズームボタンの け] 側を巧して2倍、 
4倍にあ大し、十字ボタンの▲▼イ►で範囲をまめた5、ミ夫 
定ボタン©を巧します。 


7 十をボタンの▲▼を巧して画像サイズを選び、巧 
定ボタン©を巧します。 


B リサイズした巧たな画像の名前が表示されます。 
確認した S 巧定ボタン©を巧します。 


9 メニューボタン旨を巧すと通常の再を画面に戻ります。 

f 重ち 

♦動画はリサイズでをません。 

♦メモリーカードの空を容量が少なくなると、リサイズでさないことがありまず。 


MAiUJ 化 J 細お Ra I 


'‘ぉ 


R0 

0J0O1 . JPG 15 KB 




戻る 


リサイズ画像を見る 
全画像リサイズ 
リサイズ画像全消去 


リサイズ実行 


リサイズメニュー I 


囚再生モ—ドの霞と使いかた 
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u サイズした画像の確認と消去のしかた 


1」サイズした画像は通常の再生では確認でさません。次の手順で表おさせてください。 

[リサイズのしかた J (一 5-11 ぺージ）の3か S 

4十字ボタンの▲▼を巧して [ U サイズ画像を見る] 

を選び、巧定ボタン◎を巧します。 

U サイズした画像が表示されます。 


リサイズメニユ- 


リ サイズ実行 
リサイズ画像を見る I 

全画像リサイズ 
リサイズ画像を消去 


戻る 



國メモ 

♦ U サイズした画像び複数枚ある場合は、十字ボタンのイ►を巧すと画像び切り誓わります。 

5消去する場合は十をボタンの▲を巧して[命] 

を選び、巧定ボタン◎を巧します。 


國メモ 

♦ [戻る]を選んで決定ボタン©を押すと画像は消去でをません。 

6 メニユーボタン旨を巧すと通常の再ち画面に戻ります。 



重夏 


リヴイズした画像はプ□テクトできません。 


囚再生モ—ドの籠と使いかた 
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を画面をリサイズする 


メモ U —カードに記録されている全画像を1」サイズでをます。 


r リサイズのしかた J (一 5- 11ぺージ）の3か S 


4十字ボタンの▲▼を巧して[を画像リサイズ]を 
選び、巧定ボタン◎を巧します。 



5十字ボタンの▲▼を巧して画像サイズを遷び、巧 
定ボタン◎を巧します。 

慶メモ 

♦ U サイズ処理中にメニューボタン B を巧すと処理を中断でさま 
すび、何枚かの画像はリサイズされて保存されます。 



6リサイズした画像巧び表示されます。確認した S 
巧定ボタン◎を巧します。 


f 重要 

♦全画像リサイズ中にメモリーカードが一杯になるとリサイズは中断をれ、遠中までリサイズし 
た画像だけが保存されまず。 

♦リサイズの節囲指定（トリミング）はでをません。 

♦動画はリサイズされません。 



7 メニューボタン置を巧すと通常の再生画面に戻0ます。 
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u サイズ画像をを消去ずる 


1」サイズした画像を全て消まします。 

[リサイズのしかた J (一 5-11 ぺージ）の3か S 

4十字ボタンの▲▼を巧して[リサイズ画像を消去] 
を選び、巧定ボタン◎を巧します。 


5十字ボタンの▲を巧して[実行 J を選び、巧定ボ 
タン◎を巧します。 

U サイズ画像が全消まされます。 


6 メニューボタン置を巧すと通常の再生画面に戻0ます。 


[回面]画像を回転させる 


対応画像：静止画のみ 

画像をち日ぴまたは左9ぴに回転させます。 

T 電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

タメニユーボタン旨を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3十字ボタンのイ►を巧して回転[じ]を選び、 

巧定ボタン◎を巧します。 


4十字ボタンのイ►を巧して回転させたい画像を選びます。 



リサイズメニュー」 


リサイズ実行 
リサイズ画像を見る 
全画像リサイズ 
リサイズ画像を消去 J 

戻る 



囚再生モ—ドの機能と使いかた 


5-15 

















対応画像：静止画/動画 

画像を撮影した順に一定間隔で表示させます。静止画だけでなく動画も再生でさ、画像が切り 
誓わるとさの効果（エフェクト）ち設定できます。 


このカメラのスライドショーは、次の画像を表示するまでの「再生間隔」、最初に再生する画像 
を選ぶ「開始画像」、アフレコ音声や動画を再生するかどラかの選択、画像が切り替わるときの 
効果（エフェクト）を下のよラに設定します。 

1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモード切替表示 led の 
"の"を点'灯をせます。 

タメニユーボタン5を巧してメニユーアイコンを表示をせます。 

3十をポタンのイ►を巧してスライド ショー[而^^] 

を選び、決定ボタン®を巧します。 



スライドシヨ—]画像を巧々と自動的に表示をせる 


民る 


民る 


回転しますか 


回転しますか？ 


5十をボタンの▲▼を巧して頃目を選び、巧定ボタ 
ン◎を巧します。 

厂 9 cr :左に日ぴ回転します。 

9 cr \ :ちに日ぴ回転します。 

戻る：作業を中止してメニューアイコンの画面に戻ります。 

6回拓した画像が表示をれます。 


齒メモ 


>続けて作業をするとさは、4と已の操作を繰り返します。 

メニユーボタン旨を巧すと通常の再を画面に戻ります。 


囚再生モ—ドの機能と使いかた 
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4 十字ボタンの▲▼を巧して[再を巧隔]を選び、 
►を巧します。 


5 十字ボタンの▲▼を巧して再を巧隔の時間を選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 

再生間隔は2砂、…砂、 ] 已砂、30砂から選べます。 


國メモ 

♦動画-アフレコは記録時間び優先されます。 


スライド シヨー 設定 


スライド 

民タート 

再生間隔 

l ►?お 

開を台画像 

瞬在の画像 

アフに-動画 

再生する 

エフェクト 

なし 

戻る 


スライドショー設定 


スライド 

スタート 

巧牛間隔 

が秒 

開始画像 

10秒 

ァフ レ]* 動画 

1日秒 

エフェクト 

30砂 

戻る 


6十字ボタンの▲▼を巧して[開始画像]を選び、 
►を巧します。 


7 十字ボタンの▲▼を巧して[現巧の画像]または 
[最初の画像]を選び、巧定ボタン◎を巧します。 

[現在の画像]を選ぶと、表示されている画像から再生されま 
す。 

[最初の画像]を選ぶと、ファイル名の番号が若い順から再生 
されます。 


スライドショー設定 


スライド 

民タート 

再生間隔 

にお 

開を台画像 

1►現なの画像 

アフに-動画 

再生する 

エフェクト 

はし 

戻る 


スライドショー設定 


スライド 

スタート 

再生間隔 

2秒 

開始画像 

」ィ現在の画像 

ァフに-動画 

最初の画像 

エフェクト 

なし 

戻る 


B 十をボタンの▲▼を巧して[アフレコ•動画]を 
選び、►を巧します。 


P 十字ボタンの▲▼を巧して頃目を選び、決定ボタ 
ン©を巧します。 

再生する：アフレコ音声と動画を再生します。 

再生しない：アフレコ音声と動画を再生しません。 


スライド シヨー 設定 


スライド 

只夕ート 

再生間隔 

に歧 

開を台画像 

阴在の画像 

アフに-動画 

1►再生する 

エフェクト 

はし 

戻る 


スライドショー設定 


スライド 

スタート 

再生間隔 

2秒 

開始画像 

現在の画像 

アフに-動画 

」ィ再生する1 

エフェクト 

再生しな d 

戻る 
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10 十きボタンの▲▼を巧して[エフェクト]を選び、 
►を巧します。 


スライドシヨー設定 I 


スライド 

区タート 

再生間隔 

に砂 

開始画像 

晓在の画像 

アフに-動画 

再生する 

エフェクト 

1►なし 1 

戻る 


II 十字ボタンの▲▼を巧して頂目を選び、巧定ボタ 
ン◎を巧します。 

なし： エフェクトは設定されません。 

フェード： 前の画像は徐々に暗くなります。次の画像 

が徐々に明る<なって表示されます。 
オーバーラップ：再生中の画像に次の画像が重なり、入れ誓 
わります。 


スライドショー設定 I 


スライド 

なし 

再生間隔 

フエード 

開始画像 

才 一/ トラリブ 

のに*動画 

シャツター 

エフェクト 

1のイプ 

戻る 


シャッター： 黒い幕が上下から閉じて再生中の画像が消 

えます。その後、黒い幕が上下に開いて次 
の画像が表示されます。 


ワイプ： 

k げ Jjjgl 


再生中の画像が左か6おさ取られるよラに 
消え、次の画像に入れ誓わります。 


—の開始と終了 


r 設定のしかた J (一 5-1 6ぺージ）3または11か S 

I 夕十宇ボタンの▲▼を巧して[スライド]を選び、 
巧定ボタン◎を巧すと、スライドシヨーび始まり 
ます。 


スライドショーの再生中は(下の操作びでさます。 


ボタン操作 

説明 

動画 

アフレコけさ静止画 

静止画 

▲ 

音量び大さくなります。 

音量が大きくなります。 

反応しません。 

▼ 

音量びルさ<なります。 

音量がかさくなります。 

反応しません。 

◄ 

1回巧すと、動画が止まり逆 コマ 送 
り再生を始めます。政獲、押すごと 
に逆コ7送り再生されます。 

巧したままにすると； { 倍速再生 
(遅くなる）になり、離すと通常再 
生に戻ります。 

反応しません。 

► 

1回巧すと、動画び止まり コマ 送り 
再生を始めます。し U 後、巧すごとに 
コ 7送り巧生されます。 

巧したままにすると倍速再生にな 
り、離すと通寓再生に戻ります。 

反応しません。 


スライドシヨー設定」 


スライド 

1►スタート 

再生間隔 

に秒 

開始画像 

瞬在の画像 

アフに-動画 

再生する 

エフェクト 

なし 

戻る 


13スライドシヨーをおね百せると宝は、メニユーボタン5を巧します。 
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[プリント設定] DPOF でプリントの設定をする 


対応画像：静止画のみ 


DPOF とは、デジタルカラで撮影した画像を家庭用プ U ンタやプ U ント取扱店でプ U ントす 
るた故の規格です。 

プ U ントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定がでさます。ご使用のプ U 
ンタ、プ U ント取扱店が DPOF サービスに对応しているかご確認くださし'1。 DP 日 F については、 
お使いの DPOF 巧応プ U ンタの取扱説明書をあわせてお読みください。 



DPOF の設定のしかた 


1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"囚"を点巧させます。 

タメニユーボタン旨を巧してメニユーアイコンを表示させます。 

3 十字ボタンのイ►を巧してプリント [な] を選 
び、巧定ボタン©を巧します。 


4 十宇ボタンの▲▼を巧して[プリント]を選び、 
►を巧します。 


慶メモ 

♦[戻る]を選んで決定ボタン©を巧すと、通常の再生画面に戻0ます。 

5 十字ボタンのイ►を巧してプリントの設定をしたい画像を選びます。 


ブリント 

La !► 固 
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6 十字ポタンの▲を巧して[決定]を選び、決定ボ 
タン©を巧します。 


プリント画像選択 


決定 


民る I 


プリント巧数を設定します。十をボタンの▲▼を 
巧して[プリント巧数]を選び、►を巧します。 


プリント詳細設定 

プリント枚数 i w _ 

日付印字 K ^ 

プリント設定 


戻る 


8 十字ボタンの▲▼を巧して紙なを巧め、巧定ボタ 
ン◎を巧します。 

プ1」ント枚数び設定されます。 


9 日付印字を設定します。十宇ボタンの▲▼を巧し 
て[日付印字]を選び、►を巧します。 


プリント詳細設定 

プ U ント枚溯 が支_ 

曰付印字 なし 

プリント設定実行 


戻る 


プリント詳細設定 

プリント枚数^ 

日付印字 I が I ：し= 

プリント設定庚行 " 

戻る 


f 重妄 

♦[日付写し込别（一 6-4 ベージ）を[あり]に設定して撮影された画像を、この[日付印字] 
を[あり]に設定してプリントずると、日付が二重に印字されまず。 

10十きボタンの▲▼を巧して[あり]または[なし] 

を選び、決定ボタン©を巧します。 

日付印字が設定されます。 


プリント詳細設定 

プリント枚数^ 

曰が印字 I イなし 

プリント設定あり . 


戻る 


II 十字ボタンの▲▼を巧して[プリント設定]を選 
び、►を巧すと、 DPOF び設定されます。 

4の画面に戻ります。 


図メモ 


プリント詳細設定 

プリント枚数^ 

日付印字 な!:^ 

プリント設活►実行 


戻る 


►他の画儘の DP 日 F 設定を続ける場含は、4〜]1の操作を繰り返します。 

►[戻る]を選ぶと、 ] 1までの手順で設定した内容をキャンセルして4の画面に戻ります。 


囚重モ I 長籠と使いかた 
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インデックスプ IJ ントの設定 


メモ I 」一力ードに記録されている画像の一覧をプ1」ントします。 



[DPOF の設定のしかた J ( 一 5-1 9ぺージ）の3か S 

4 十字ボタンの▲▼を巧して [INDEX] を選び、 

►を巧します。 


プリント設定 


プ U ント 

画像選択 

INDEX 

1 ►設定 

を解除 

庚巧 

戻る 

DPOF 設定 

2 枚 

IND い設定 

あ 0 


5 十字ボタンの▲▼を巧して [INDEX 設定を行う] 
を選び、巧定ボタン◎を巧します。 

インデックスプ U ントび設定され、4の画面に戻ります。 



國メモ 


► [INDEX 設定を消まする]を選んで決定ボタン©を押すと、インデックスプ U ントの設定を 
解除して4の画面に戻ります。 

►[戻る]を選ぶと作業を中止して4の画面に戻ります。 


f リント設定ををて解除する 


[DPOF の設定のしかた J ( 一 5-1 9ぺージ）の3か S 

4 十字ボタンの▲▼を巧して[を解除]を選び、 ► 

を巧します。 


プリント設定 


プ U ント 

画像選択 

INDEX 

設定 

全解除 

1 侯巧 

戻る 


DPOF 設定 2 枚 

IND い設定 あり 


5 十字ボタンの▲を巧して[実行]を選び、巧定ボ B DPOF 設定を消去しまずか？1 
タン©を巧します。 

プ U ントの設定が全て解除され、4の画面に戻ります。 


DPOF 設定 2 枚 

INDEX 設定 あり 


囚再生モ—ドの籠と使いかた 
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• プ□テクトとを消去を使った便利な画像の消しかた 

例えば、画像び100枚記録されていて、そのラちの己、日枚の画像を残しておきたいと走、[ミ肖去] 
で1枚ずつ;肖していくのは大変な作業です。 

このように画像びたくさん記録されていてその中の数枚だけ残したし化し6場合は、[プ□テクト] 
と[全ミ肖ま]を使5と操作の手間びみなくて便利です。 


KIF_0001.JPG KIFJ002.JPG KIFJ003.JPG KIF_0004.JPG KIFJO 脚 JPG KIFJ100.JPG 



KIF_0 阳 3.JPG KIFJ006.JPG KIF_0015.JPG KIF_0032.JPG KIFJ034.JPG 


まず、巧してお宝たい画像をプ□テクトします。 

1マルチ表示画面（一 5-3 ぺージ）でメニユーボタン置を巧してメニユー 
アイコンを表示させ、 プ□テクト[な fi ] を選びます。 


夕十字ボタンのイ►で巧してお宝たい画像を選びま 
す。[設定]を選んで巧定ボタン◎を巧すと、画 
像びプロテクトされます。なを、この作業を繰り 
返して巧してお宝たい画像をプ□テクトします。 



巧に、を消去します。 


3 メニユーボタン置を巧し、メニユーアイコンを表 
示させます。メニユーか百を消去[俗]を選び、 
巧定ボタン◎を巧すと、[を消去しますか？]の 
画面に巧ね0ます。 


4 [実行]を選んで、巧定ボタン◎を巧します。 



5プ□テクトされている画像だけび巧り、それな外 
の画像は消去されます。 
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带セットアップモードの機能と 

巧いかた 

この章では 、 AF (オートフォーカス）の設定、液晶モニターの明るさの調節、メモリー 
カー ドの初期化など、一歩踏み込んだ機能の設定のしかたについて説明します。 


[ AF モード] AF モードを設定する 


[ AF モード]では AF (オートフォーカス）を作動させる方式を、止まっている被写体を撮影す 
るのに適した SAF と、スポーツなど動きのある被写体を撮該するのに適した CAF から選べます。 


1電源を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧してモード切替表示 le □の 
"带"を点巧させます。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して [ AF モード]を選び、 
►を巧します。 


SI セットアップ （1/3) 

AF モード [►SAF _ I 

AF 方式 趣度優先 

液晶の明るさ隱峯 
バックライト明るい 
日付設定 ^ 0 0 3.01 .01 

日付写し込み K 


3 十字ボタンの▲▼を巧して頃目を選び、巧定ボタ 
ン◎を巧します。 

SAF (シングルオートフォーカス）： 

シャッターボタンをキ押しにすると1回だけ AF が作動 
します。（初期設定） 

CAF (コンティニアスオートフォーカス）： 

a O モードと写！!モードのとさは常にピントを合わせ続け 
ます。，>モードでは撮影を始める前までです。 

t 4 選んだ AF モードび設定され、2の画面に戻ります。 

ジ 

卜 

ア 


[ AF 方式] AF 方式を設定する 


I - 

^ AF び作動するま度を設定します。[速度優先]はピントびすばやく合いますび、ピントを合わ 
i せている間は液晶モニターの画像び一時静止します。[フレーム優先]はピント合わせび[ま度 
自巨 優先]ほどまくありませんび、液晶モニターで画像を常時確認しなび6ピントを合わせられま 
§す。被写体に応じてお運びください。 

い 

を ' I 電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"带"を点なさせます。 


S 1 セットアップ （1 / 3) 

AF モード I が AF I 

AF 方式 CAF 」 

液晶の明るさ標華 
バックライト明るし、 

日付設定 2003.01,01 
日付写し込みなし 


夕十字ボタンの▲▼を巧して [ AF 方式]を選び、 
►を巧します。 


S 1 セツトアップ （1/3) 


|AF モード 

目 Af 

1 AF ち式 

1►速度優光 

液晶の明るさ標準 

，バックライト明るい 

日付設定 

12003.01 .01 

日付写し込みなし 
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3 十字ボタンの▲▼を巧して頃目を選び、巧定ボタ 
ン◎を巧します。 


4 選んだ AF 方式が設定され、2の画面に戻ります。 


[液晶の巧るさ] 液晶モニターの明るさを調壁する 


液晶モニターの明るさを巳段階で調節できます。お好みに応じて設定してください。 

T 電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"带"を点巧させます。 

夕十字ボタンの▲▼を巧して[液晶の明るさ]を選 
び、►を巧します。 


3 十字ボタンの▲▼を巧して頂目を選び、巧定ボタ 
ン◎を巧します。 

+ 2 :明るさが一番強い設定です。 

+1:標準よりをやや明るい設定です。 

標準：一般的な明るさです。（初期設定） 

一]:標準よりをやや暗い設定です。 

-2 :明るさが一番暗い設定です。 

4 選んだ巧るをが設定をれ、2の画面に戻0ます。 


WV ’ ック ライト] モニターの照明の明るさををえる 


液晶モニターの照明の日月るさを調節します。 

1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"带"を点巧させます。 


S1 セットアップ （ 1/ 3) 

AF モード 阳 I 

AF 方式 趣度優先 I 

お晶の明るさ I ► 標準 I ； 

バックライト日月るい ： 
日付設定 ¢ 0 0 3, 01. 01 I 

日付写し込みをし な' 


54セットアップ/ 3) 

1 AF モード 

+ 2 


, AF 方式 

+ 1 


1あ晶の明るさ k 標準 


1バックライト 

-1 


' 曰付設定 

-2 


1曰付写し込みなし 1 


I y セツトアップ！ 1/3) I 
AF モード SAF I 

AF ち式 4 速度優先 I I 

液晶の明るさフレ-ム優先 I1 
バックライト明るい I 
日付設定 2 0 0 3.01,01 1 

I 日付写し込みなし 
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夕十字ボタンの▲▼を巧して[バックライト]を選 
び、►を巧します。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して明るさを[明るい]ま 
たは[省電力]か百選び、巧定ボタン◎を巧しま 
す。 

明るい：明るく照明されます。 

省電力：明るさを抑え、電力をセーブします。 

4 選んだ明るをが反映をれ、2の画面に戻0ます。 


Si セツトアップい/3) 

fkT 


睡度優先 


I AF モード 
AF ち式 
お晶の明るさ隱畢 ■ 
バックライト1 ► 明るい 
日付設定 


12003.01 .01 


曰付写し込みなし 


SI セットアップ （1/3) 
AF モード SAF 

AF ち式 速度握巧 

液晶の明るさ標準 
バックライト k 明るい I 

日付設定 省電力 I 

日付写し込みなし 


[曰付設定]カメラの日付と時刻を設定する 


第]章の「日付と時刻ををわせる」（一 1- 日ページ）をご覧ください。 


S 1 セツトアップ （1/3) 


AF モード 阿 F 

AF 方式 陣度優先 

お晶の明るさ隱羣~ 


バックライト明るい 
日付設定 l ► 2 P 03 .(n .011 
日付写し込みなし . 


[曰付写し込み]画像データに曰付を書を込む設定をする 


画像に日付を写し込むかどうかを設定します。 



?重要 

♦この[日付写し込み]を[あり]に設定して撮影された画像を[プリント設定](一已-1白ペー 
ジ）の[日付印字]を[あり]に設定してプリントずると、日付が二重に印字されまず。 

慶メモ 

♦ 日付は画像のち下に書き込まれます。書き込まれた曰付だけを消去することはできません。 


電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表示 LED の 


"带"を点好をせます。 
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夕十字ボタンの▲▼を巧して[日付写し&み]を選 
び、►を巧します。 


3十宇ボタンの▲▼を巧して日付の[なし]または 
[あり]を選び、巧定ボタン◎を巧します。 

4曰巧の写し込みが設定され、2の画面に戻0ます。 


S 4 セツトアップ （ 1け） 

AF モド 
AF 方式 


w~ 


睡度優先 


お晶の明るさ隱華 


バックライト明るい 
日付設定 に 0 0 3.01. 01 

曰が写し込み」►なし 


SA t ットアップ (1/3) 
AF モード SAF 

AF ち式 速度優先 

巧晶の明るさフレ-ム優先 
バックライト明るい 
曰付設定 なし I 

日 il 写し込み k あり I 


國メモ 

♦初期設定は[なし]に設定されています。 

♦[あり]に設定すると、撮影時に液晶モニターのち下には曰付び常時表示されます。 

♦ 曰付を写しこんだ部分の背景び白や黄色のよラに明るいとさは、曰付の数字び見づ5<なるこ 
とびあります。 


[フォーマット]メモリーカードを初期化する 


新しいメモ U —力ードを使う前や、画像を含む全てのデータを消ましたいときは、メモリー 
カードを初期化します。 

♦ 重要 

♦本磯の性能を巧分に発揮ずるため、フォーマツトは本機で行5ことをおずずめしまず。 
♦初期化ずると、プ□テクトした画像も消'去されまずのでごを意ください。 


電源を ON にし、モードボタン rriw を巧してモ-ド切替表示 LED の 


"带"を点巧させます。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して[フォーマット]を選 
び、►を巧します。 


3十字ボタンの▲を巧して[実巧]を選び、巧定ボ 
タン◎を巧します。 

初期化が始まります。 


S 4 セットアップけ/3) 

フォーマット I ► 実行 I 

才ート OFl ^ 惯^ 

I モード □ック DFF — 

I 操作音 い 

シャッ ター音い 
選択色変更 エ□一 
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4 初期化び完了すると 2 の画面に戻ります。 


[才ート OFF ] 電源を自動的に OFF にして節電する 


このカメラは電源の切り忌れによるバッテ U —バックの消'費をかなくするため、電源を ON にし 
たまま放置しておくと数分後に自動的に電源び OFF になる才ート OFF 機能び付いています。 
ここでは電源び OF 円こなるまでの時間び設定でさます。 


電源を ON にし、モードボタン rriw を巧してモ-ド切替表示 LED の 


"带"を点巧させます。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して[才ート OFF ] を選 
び、►を巧します。 


3十字ボタンの▲▼を巧して電源び OFF になるま 
での時巧を選び、巧定ボタン◎を巧します。 

しない：電源は自動的に日 FF になりません。切り忘れにごま 
意 < ださい。 

] 分： ] 分後に休止状態になり、さらに2分後に電源が OFF 
になります。 

3分： 3分後に休止状態になり、さらに2分後に電源が OFF 
になります。（初期設定） 

6分： 6分後に休止状態になり、さらに2分後に電源が OFF 
になります。 


S 4 セットアップ （2/3) 

フォーマット戻行 
才ート OFF 」>3分 I 


モード□ック DFF 
操作音 い ； 
シャッター音ド2 
選択色変更 ^ェロー^ 


S 1 セットアップ （2/3) 

フォーマットしない 
ォート OFF 1 ^1分 
モード□ック3分 

操作音 6^_ 

シャッター音+2 
選択色変更イエ□一 


4電源び OFF になるまでの時巧び設定され、2の画面に戻 D ます。 
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■ " O " モード、"鸟 T モード、"，，•"モードでお使いのときのごま意 

a モード、"马 1" モード、"，>"モードでお使いのとき、才ート日 FF の設定により、力^ラは 
じ(下のよラに動作します。 

[才ート OFF ] を[1分]、 [3 分]、 [6 分]に設定したとき 

電源を ON にしたまま設定時間た(上力;ラを放置すると、2分間、休止状態になります。 

この間にシャッターボタンを半巧しするか他のボタンを押すと、撮影でさる状態に戻りますび、 

この2分間を超えると電源が日 FF になります。 

[オート OFF ] を[しない]に設定したとさ 

電源を日 N にしたまま目分間な上カメラを放置すると休止状態になります。 

電源は日 FF にならずに休止の状態が続さます。シャッターボタンを半押しするか他のボタンを押 
すと、撮影でさる状態に戻ります。 


1 分 


3分 


目分 


しない 


I I 

I I 

口 


画 


2 分 



■ 

6 分 




撮影可能な状態。 

休止状態。シャッターボタンを半押しするか他のボタンを押すと、撮影できる状態に戻る。 
電源び OFF の状態。 


※休止状態では液晶モニターの表示は消えますび、電源は日 FF になりません。消費電力を抑えるには、こまめ 
に電源を OFF にしてください。 


[モード□ツク]設定した機能を巧しておく 


"〇"、‘‘印’、 " w "、" 芯"の各モ-ドで設定した内容を、電源を OFF にした後も有効にして 
おくことをモード□ックといいます。（一 7-4 ページ） 

1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"带"を点巧させます。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して[モードロック]を選 
び、►を巧します。 


SA セットアップ （ 2/3) 

フオー マット陳巧 
才ート OFF |3 分 

モード□ツク lK)FF I 


操作音 


FT 


シャツター音片 2 


選択色変更坏ェ□一 
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立呈 -4- 

曰里ス 

音量中（初期設定） 

日 こ里ル 

操作音を日 FR こします。 


4選んだ設定が反映をれ、2の画面に戻0ます。 


[シヤツター音]シャツター音の音量を調節する 


シャッター音の大ささを調節します。 

1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"带"を点巧させます。 


3十字ボタンの▲▼を巧して操作音の大まさを選 
び、巧定ボタン◎を巧します。 


をボタンを巧したとさの操作音と起動音を調節します。 

1電源を ON にし、モードボタン1311 CZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"带"を点巧させます。 

ク十字ボタンの▲▼を巧して[操作音]を選び、 ► 

を巧します。 



セットアップ （2/3) 

i フォーマット尉子 
才ート OFF |3分 

モード□ック OFF 
操作音 [►+2 

シャッ ター音 F 2 
選択色変更厅エ□一 


ク十字ポタンの▲▼を巧して [ OFF ] または [ ON ] 
を選び、巧定ボタン◎を巧します。 

OFF :電源を OFF にすると初期設定に戻ります。 

ON :電源を OF 円こしてち設定した内容びち効です。 

4選んだ設定び反映され、2の画面に戻ります。 


S 4 セツトアップ （2/3) 

フォーマット実行 
才ート OFF 3分 
モード□ック I ^OFF 

操作音 m _ 

シャッター音り 
選択色変更イエ□一 


[操作音]ボタンを押したとまの音量を調節する 


Si セットアップド/3) 

フォーマット実行 
才ート OFF 3分 

モード□ック+3 
操作音 I イ+2 
シャッター音+1 
選択色変更 OFF 


3 21 
+ + + 〇 


狙 W セットアップモ—ドの機能と使いかた 


6-8 






























夕十字ボタンの▲▼を巧して[シャツター音]を選 
び、►を巧します。 


夕十宇ボタンの▲▼を巧してシャツター音の大宝さ 
を選び、巧定ボタン◎を巧します。 


+ 3 : 

曰里人 

+ 2 : 

音量中（初期設定) 

+ 1: 

三日里ル 


OFF :シャツター音を日 FF にします。 


it セットアップ （2/3) 

フォーマット実巧 
才ート OFf 3分 

モード□ック+3 
操作音 +2 

シャッター音 k +1 
遵択色変更 OFF 


4選んだ設定び反映され、2の画面に戻ります。 


メニュー上で還択中の項目の色を変更します。イエ□一（初期設定)、レッド、バープル、ブ 
ルーの 4色び運べます。 

1電源を ON にし、モードボタン 厂 nW を巧してモード切替表示 LED 
"带"を点巧させます。 

夕十字ボタンの▲▼を巧して[選択ち巧更]を選び、 

►を巧します。 


3十字ボタンの▲▼を巧して色を選び、ミ夫定ボタン 
◎を巧します。 


t ットァップ [2/3) 

フォーマット実行 
才ート OFf 3分 

モード□ックイエ □- 
操作音 レッド 

シャッター音パープル 
選択色変更4ブルー 


4選んだ設定び反映され、2の画面に戻ります。 


SA セットアップ （2/3) 

1 フオー マット陳巧 
才ート 0" |3分 

モード□ック巧 F 
操作音 巧 ； 

シャツター音 M 
選が色をを I ト イエ□一 


III セットアップ （2/3) 



.一のちを選ぶ 


[選択色変鼠 
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[起動画面]起動画面を選ぶ 


電源を入れた直後に表示される起動画面を設定します。初期設定の京セラ□ゴの画面のほかに、 
カメラのメモ1」ーカードに巧ちされている画像からも起動画面を選ぶことびできます。 

1電源を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧してモード切替表示 le □の 
"带"を点巧させます。 

夕十字ボタンの▲▼を巧して[起動画面]を遺び、 

►を巧します。 


3十字ボタンのイ►を巧して希望ずる画面を選びま 
す。 

京セラ□ゴの画面：初期設定 

ユーヴー設定画面：メモ U - 力ードにな存されている画像か 


OFl - 画面： 


ら設定でさます。 
ブルー バック 


S 1 セツ ト アツス [3_/3) 

^起動画面 I ►設定 I 


| REC レビユー良砂 
' 言語 LANGUAGE 白本語 
連番リセット戻ち^ 
I 設定リセット戻 If ^ 


起動画面を選択して下さい 

觸圓国 

画像選択 

〇ミ夫定 I 


参ステップ3で京七ラ □ ゴの画面または OFF 画面を還んだ場を 
4巧定ボタン◎を巧すと、設定は完了です。 

• ステップ3 でユー ザー設定画面を選んだ場合 
4十字ボタンの▼を巧すと、画像選択画面におねります。 

メモ U —力ードに記録されている静止画び表示されます。 


5十字ボタンのイ►を巧して画像を選び、巧定ボタ 
ン◎を巧します。 

[リセット]を還ぶと3の状態に戻ります。 


6十字ボタンの▲を巧して[設定]を還び、巧定ボ 
タン◎を巧します。 


画面を選択して下さい 
|^g| 00 0 1 / 0 0 5 1 

画團国 

〇ミ夫定 I 


設定しますか？ 


國 


. 設定 I 

キャンセル] 
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撮影直後の画像を数秒間表示させることびでさます。 

1電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 led の 
"带"を点巧させます。 

夕十宇ボタンの▲▼を巧して [ REC レビユ ー] を 
選び、►を巧します。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して希望する頃目を選び、 
巧定ボタン◎を巧します。 

2秒：撮該直後に2秒間画像を表示します。 

4秒：撮影直をに4秒間画像を表示します。 

OFF :撮該直後の画像を表おしません。（初期設定） 

4 選んだ設定び反映され、2の画面に戻0ます。 



[ REC レビユ ー] 撮露直をに画像を確認する 


7 十字ボタンのイ►を巧して中央の画像を選び、巧 
定ボタン©を巧します。 


8 2の画面に戻ります。 

陵! メモ 

♦設定した画像は力方ラ巧のメモ U —に保をされますので、方モ U —カードを変えたり、画像を 
メモ U —カードか5消去しても設定した起動画面は変わりません。 
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宜 LANGUAGE ] 



を還ぶ 


表おする言語を、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語（簡体字）か5 
選べます。 

1電源を ON にし、モードボタン rrir ^ n を巧してモード切替表示 le □の 
"带"を点巧させます。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して[言語 LANGUAGE 
を選び、►を巧します。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して巧望する言語を選び、 
巧定ボタン◎を巧します。 


セツトアップ （3/3) 


起動画面 設定~ 


| REC レビュー W 
言語 LANGUAG か日本語 
連番リセット戻ち^ 
I 設定リセット戻ち^ 


J 1 セットアップ （3/3) 

起動画面 日本語 

REC レビユー ENGLISH 
言語 LANGUAGEk FRANCAIS 
連番リセット DEUTSCH 
設定リセット ESPAN 0 L 
中た 


4 還んだ設定び反映され、2の画面に戻0ます。 


[連をリセット]画像データの名前を0001か6始める 


この力;><ラで撮影した画像は連続した番号が順にファイル名に付けられ、それらは 
「1 00 KC 日日 X 」 といラフオルダに保存されています。 

連番 U セットを 実行すると、「1 日日 KC 目日 X 」 の次に「1 日 1 KC 目 0 X 」 といラフオルダが作ら 
れ、政降撮影される画像のファイル名を新しく「0001」から番号が付けられます。 

撮影シーンごとにフオルダを変えたいとさなどに連番 U セツトは便利です。 

新しいフオルタ’ 



101 KCBOX 

KIF_000 り pg- 
KIF_0002.jpg- 
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電源を ON にし、モードボタン CZDCZD を巧してモ-ド切替表示 LED の 


"带"を点のさせます。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して[連番リセット]を選 
び、►を巧します。 


S 4 セットアップ （3/3) 


起動画面 霞定~ 

IREC レビュー W ~ 


言語 LANGUAGE 曰本語 
連番リセット I ►実行， 
I 設定リセット黃巧^ 


3 十字ボタンの▲を巧して[実行]を選び、巧定ボ 
タン◎を巧します。 


連まリセットしますか？ 


実行 


キャンセル J 


4 リセットび実巧され、2の画面に戻ります。 

t 重夏 

♦作成できるフオルダは、 「100 KCB 0 XJ 〜「日9日 KC 己 OXJ でず。 

♦フ オルダ番号をリセットして 「100 KCB 0 X 」 に戻ず場合は、メモリーカードを入れずに連 
番リセットを行い、 フオーマッ ト済みのメモリーカードを入れて撮影してください。 


[設定リセット]設定した機能を初期が態に戻す 


設定したモードやメニューを巧期状態に戻したいとさに使います。 


電源を ON にし、モードボタン rriw を巧してモ-ド切替表示 LED の 


"带"を点のさせます。 


夕十字ボタンの▲▼を巧して[設定リセット]を選 
び、►を巧します。 


3 十字ボタンの▲を巧して[実行]を選び、巧定ボ 
タン◎を巧します。 


S 4 t ットアップけ/3) 
■■起動画面 霞定 


| REC レビュー邱 r 
言語 LANGUAGE 白本^ 
連番リセット戻行~ 
I 設定リセット I ►実行_ 



狙 W セットアップモ—ドの機能と使いかた 


4 リセットが実行され、2の画面に戻0ます。 


6-13 
















































付録 


この章では、カメラの様テびおかしいとさの対処法、液晶モニターに表おされるアイコン 
の名前、各種 LED のはたらさ、デジタルカメラ関連の用語解説など、技術的なことを解説 
しています。 


トラブルシューテイング 


故障とお考えになる前に、 L ソ下の事項を確認してください。 


現象と巧ま 


現象 

原因 

対策 

液晶モニターに何ちで 
てこない。 

パ'ッテ U —切れか、 U チウムイオン 
バッテ U —パックび入っていません。 

1」チウムイオンバッテ U —パックを力 
メラに入れて充電してください。 

オート OFF 機能で電源が日 FF になりま 
した。（一巨-己ページ） 

再度パワーボタン^載を巧して ON にし 
て < ださい。 

液晶モニターび消えて 
いる。 

カメラの操作を行わずにしばらく放置 
すると、力六ラが休止の状態になりま 
す。 

シゎッターボタンを半押しするか他の 
ボタンを押すと、撮影でをる状態に戻 
ります。"オート日 FF " で設定した内容 
によって異なりますので、詳しくは日-6 
ページをご覧 < ださい。 

カメラの近くに磁石やテレビなどの職 
気を発生するものびあります。 

磁気を発生するものからカメラを遠ざ 
けて < ださい。 

撮影したのに撮影可能 
枚数び変わ5ない。 

撮影した画撒の容量びかなかったため 
です。 

画質モードや被写体の状態によるをの 
なので、問題ありません。 

画像び消までさない。 
"卜 n " 点丹 

画像がプ□テクトされています。 

プ□テクトを解除してください。 

(一日-9ぺージ） 

画徹び消までさない。 

他の機器で記録したデータび入ってい 
ます。 

このカメラでは消までさません。 
「フォーマット」を利用すると消までを 
ますび、全画像び消まされます。 

(一日-已ぺージ） 

画像を消ましたのに撮 
影可能枚数び増えない。 

消去した画撒の容量び少なかったため 
です。 

画質モードや被写体の状態によるちの 
なので、問題ありません。 

充電びでさない。 

U チウムイオンバッテ U —パックが 
入っていません。 

U チウムイオンバッテ U —パックを力 
メラに入れてくださし、。 

1」チウムイオンバッテ U —パック 
の +- の向さび逆になっています。 

U チウムイオンバッテ U —パックを正 
しく入れ直してください。 

AC アダプターが正しくつなびっていま 
せん。 

カメラやコンセントにしっかりと接続 
し直してください。 

バッテ U —パックの接点がミちれていま 
す。 

接点を柔らかいされいな巧で拭いてく 
ださし、。 

充電びでさない。また 
は、中断してしまラ。 
警告 LED 逼い点滅 

周囲の温度び高すぎるまたはおすざる 
ため、充電保護回路び働いて充電を停 
止しました。 

周囲の温度び十1日む〜3日むの範囲で 
充電してください。 （+ 己で〜40むでち 
充電可能ですび、充電時間が多少遅く 
なります。） 

カメラび熱くなる。 

液晶モニター使用時は大量に電流が流 
れるため長時間使用すると熱くなりま 
す。 

故障ではありませんび、しばらく休止 
してからお使いください。 

警告 LE □逼い点滅 

スト□ボの充電中です。 

一旦シャッターボタンから指を離して 
お待ちください。 

警告 LED 速い点滅 

力;<ラぶれ警告です。シャッタース 
ピードが遅くなります。 

安定したところにカメラを設置して撮 
影してください。 
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現象 

原因 

対策 

ピントが合わない。撮 
影マーク点滅。 

ピントび合いに<い被写体を撮影していま 
す。（一 3-2 ページ） 

フオーカス□ックを使って被写体の 
コントラストの強いところにピント 
を合わせてから、構図をミ央めて撮影 
してください。（一 3-3 ページ） 

真っ白な画像ばかり撮 
れてしまラ。 

露出才ーバーです。 

長時間露光を日 FF にするか、設定 U 
セットを実行してください。 

画像の回転、 DPOF 設 
定、プ□テクトができ 
ない。 

SD；><fU —力ードのライトプ□テクトが 
□ック（書込禁止）されています。 

SD ； ><fU- 力ードの□ックを解除し 
てください。（一 1-4 ページ） 


メッセージとが策 


メッセージ 

原因 

対策 

"カードび一杯です— 

メモ U —力ードの記録容量び不足して 
います。 

新しい;><モ|」ーカードを入れるか、不 
要な画像を消ましてください。または、 
画素数や画質を変えると撮影でさる場 
合びあります。 

"力ードびありません" 

メモ U —力ードび入っていません。 

カメラにメモリーカードを入れてくだ 
さい。 

"ライトプ□テクト’ 

SD；/ モ U —力ードのライトプ□テクト 
スイッチび□ック（書込禁止）されて 
います。 

SD ；>^ モ U - 力ードの□ツクを解除する 
か （一 1—4 ページ)、他のメモ U - 力一 
ドをご使用ください。 

"カードエラーです— 
または 

"未対応フオーマット" 

他の機種でフォーマットされた;><モ 

U —カードを使っています。 

カメラでメモ U —カードのフオーマツ 
卜をしてください。（一 6 -己ページ） 

このカメラで取り扱いできないフォー 
マット形式の;><モ1」一力ードです。 

別の^モ U —力ードを入れるか、 

フオーマツトをして<ださし、。 

カードび正しく装着されていません。 

メモ U —力ードを装着し直してくださ 
い。 

"画像びありません" 

メモ U —力ードに何も記録されていま 
せん。 

撮影済みのメモ U —力ードを入れて< 
ださい。 
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一と初期設定の一覧表 



S 


モード 

メニユー 

モ-ド□ック 

OFF 後 

初期設定 

ページ 

a 

カメラモード 

Qjj 

連写モード 

動画モード 

a スト□ボモード 

〇 

□ック 

AUTO 

4-2 

鸟1 スト□ボモード 

〇 

□ック 

発光禁止 

4-2 

O / Qil / W シーンモード 

X 

初 

標準 

3-4 

〇/鸟1/，>セルフタイマー 

X 

初 

OFF 

4-已 

〇/回 画素数 

X 

前 

2048 XI 已3巨 

4-6 

W 画素数 

X 

前 

320X240 

4-6 

フレームレート 

X 

前 

30fps 

4-1 日 

〇/国 画質 

X 

前 

ノー 7ル 

4-7 

Q / Qi / W * 露出補正 

〇 

□ック 

+ 0.0 

4-8 

ホワイトバランス 

〇 

□ック 

AUTO 

4-9 

W 詳お^音声 

X 

前 

あ 0 

4-12 

〇/鸟 i /， W 詳細一カラーモード 

X 

初 

カラー 

4-13 

〇/鸟1 詳細^彩度 

X 

前 

標準 

4-14 

〇/鸟1 詳細ーシャープネス 

X 

前 

標準 

4-1 已 

詳細一 WB プ1」セット 

X 

前 

お客様び設定されたホワイトバランス 

4-16 

〇/国 詳細一 AE モード 

X 

前 

プ□グラム 

4-17 

〇/鸟1/，>詳細ーフォーカス 

X 

前 

スポット AF 

4-18 

〇/鸟1 詳細^長時間露光 

X 

初 

OFF 

4-20 

〇/鸟1 詳細^侶日感度 

X 

前 

AUTO 

4-21 

〇/鸟1 詳細^測光モード 

X 

前 

評価測光 

4-22 

〇/鸟1/>詳細^電子ズーム 

X 

前 

ON 

4-24 


日 FF 後：電源を OFF にした後のメニューの設定状態。 初： 初期設定に戻る。 

□ッ ク： モード□ックの設定による。 前： 電源を日 FF にする前の設定を保持する。 

一： 対象が。 
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モード 

メ ニュー 

トド□ック 

OFF 後 

初期設定 

ページ 

带 

AF モード 

X 

前 

SAF 

6-2 

セットアップ 

AF 方式 

父 

前 

速度優先 

6-2 

モード 

液晶の明るさ 

X 

前 

標準 

目-3 


バックライト 

X 

前 

明るい 

6-3 


曰付設定 

X 

前 

お客様が設定された曰付 

1-6 


曰付写し込み 

X 

前 

なし 

6-4 


フオー マット 

X 

— 

— 

目-己 


才ート日 FF 

X 

前 

3分 

6-6 


モード□ック 

X 

前 

OFF 

6-7 


操作音 

X 

前 

十2 

6-8 


シャッター音 

X 

前 

十2 

6-8 


選択色変更 

X 

前 

イエ□— 

目-目 


起動画面 

X 

前 

京セラ□ゴの画面 

6-10 


REC レビュー 

X 

前 

OFF 

6-11 


言語 LANGUAGE 

X 

前 

お客様が設定された言語 

6-12 


連番リセット 

X 

— 

— 

6-12 


設定リセット 

父 

— 

— 

6-13 


OFF 後：電源を OF 円こした後のメニューの設定状態。 初： 初期設定に戻る。 

n ック：モード n ックの設定による。 前： 電源を OFF にする前の設定をな持する。 

対象外。 


























液晶モニターに表示をれるメニューとアイコンのち前 


む カメラモー 



動画モードの表示 


〇’ カメラモード/ "国"連写モード "，片’動画モード 


① ③⑥⑦③ 


」引を腔 1 ® 1 


い U 

<s> 又 ; 

化 

■の’。 

TO モ 

.0 E 

巧 ◎ • 01120481 F 1234 
a+I.O ^180200 F2.8- 

SAF- 

の小 

rr n 口+卜 

-⑩户 

-⑩ 

1 

巧 ! 

0.6111 00 - 
T..m 20 03.09 .01 1 
—1-1-1^ 



⑩⑩翅） ⑩感 


感⑤® 


⑦ 


⑩- 

⑩- 


-I- 


-I- 


I 綺 雜< 3商] 00:00 
@)X2.0 12+1.0 30 fps 

-化 

.のけ 


[[]]- 


0.6m 


颤 

SAF— ⑩ 


-h 

⑩⑩® 


2003.09 .01 I 


-I- 






①スト n ボモード ー 4-2 ぺージ 
霞ホワイトバランス/カラーモード 
一4-日ぺージ/4-13ぺージ 
感測光モード ー 4-22 ぺージ 
(D 撮影マーク 

⑥ 連写モード ー 3-7 ぺージ 
愈旧0感度 一4-吕1ぺージ 

⑦ 画素数 一 4-6 ぺージ 
(D 画質 一 4-7 ぺージ 
(D 撮影巧龍が数 

⑩ AE モード（絞り値）一 4-1 7ぺージ 
⑩ AF モード ー6-吕ぺージ 
曠シャープネス ー 4-1 5ぺージ 
⑩彩度 一 4-1 4ぺージ 
颇フオーカスフレーム（ワイド AF) 

一 4- 18ぺージ 


曠フォーカスフレーム（スポット AF) 

一 4- 18ぺージ 

⑩シーンモード —•■3-4 ぺージ 
⑩セルフタイマー ー4-己ぺージ 
⑩電子ズーム- ►A-SA ぺージ 
顿長時間露光/露出補正 
一 4-20 ぺージ/4-8ぺージ 
通)フォーカスゲージ（フォーカスで MF 設定時) 
一 4-20 ぺージ 
強日付 

@バッテリー残量表示 
(§) 音寅モード ー 4-1 2ぺージ 
麵撮影可能な残りの秒数 
頓フレームレートー 4- 10ぺージ 


• 置メニューボタンを巧したとまの表示 

>(ニューアイコンが表示されます。 


CM カメラモード/国連写モード ，，■動画モード 


セルフタイト 

の i :を I か I 囚 IwbIom 面 

^-=1^1—1^—1—F- 

①③感®愈⑥ 

① セルフタイマー ー4-已ぺージ 
霞 画素数 一 4-6 ぺージ 
(D 画質 一 4-7 ぺージ 
承 露出補正 一 4-8 ぺージ 
⑥ ホワイトバランス ー4-日ぺージ 
愈 詳細設定 一 4-1 1 ぺージ 
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セルフタイト 

& I ;11: I fps I 囚 IwbIwm 面 
^1—1—1—1—1—1— 

①霞③®愈® 

①セルフタイマー ー4-己ぺージ 
霞画素数 一4-色ぺージ 
(D フレームレートー 4- 10ぺージ 
® 露出補正 一 4-8 ぺージ 
通ホワイトバランス ー 4-9 ぺージ 
® 詳細設定 一 4- 11ぺージ 























囚再生モードの表示 


• 5メニューボタンを巧したとまの表示 

ニューアイコンが表示されます。 


刺示 

◄ 曰 I を |0~ n | /が I /が I ►同 
■ = 1 ^ 1 — 1 - 1 — 1 - — 

0) ⑤⑤④⑥ 

① マルチ表示一已- 3 ぺージ 
霞 アフレコー己-己ぺージ 
渾 プロテクトー己-8ぺージ 
(3) 消去一己-日ぺージ 
⑥全消去 一 5- 10ぺージ 


リヴイス 

i " i ! I Q ODD I S I ► 商 

■~=1^1 — I — I- - 

愈③⑧感 

( D リサイズー已- 11 ぺージ 
⑦ 回転一己-1已ぺージ 
通 スライド シヨー ー已- 1 己ぺージ 
(D プリントー已- 19 ぺージ 


画像データの表示 


•インフオメーシヨン 
(再生モード）時の表示 


• 7 ニユアル REC レビユー 
(カメラモード）時の表示 


④. 


裝 


⑦- 

⑩- 

⑩- 


( D インフオメーシヨン 

■100- KIFJ 001 .JPG 1 6 0 0 KB- 
-F 2 048 X 1 536 .o-n, rJ3 — 


- 1/2000 
-IS0200 
J)P0F 設定 


F 16 .Q. 


因 ±0.3- 


1 枚曰付なし, 


,200 3.09.0 1 1 2:34:56, 


⑩ 


S 


:| 


.⑥ 


①- 

感- 

⑦- 

⑩- 

⑩- 


( D インフオメーシヨン 

-100-KIFJ001 JPG 1 600KB- 

-F 2048X1536 - 

-1 / 200 0 M 日 .0| 囚 ± 日 .3—— 

-IS020 0 - 

J)P0F 設定 0 枚， 


2003.09,011 2:34:56, 


言 


-③ 

-(D 

-(D 

-(D 


① フオルダ名とファイル名 一 2-14 ぺージ 
霞 データ容量 

渾 画質（画像の圧縮率）一 4-7 ぺージ 
( D 画素数 一 4 -己ぺージ 
⑥ プ n テクトのが態 
CD 音责の有無 


⑦シャツタースピードー 7-1 1ぺージ 
通 絞り値 一 7-1 1ぺージ 
( D 露出補正値 一 4-8 ぺージ 
⑩ に0感度一4-吕1ぺージ 
⑩ DPOF 設定の内容一己-1日ぺージ 
頓 撮影曰時 



m 
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LED の表巧 


この力:><ラには3つの LED が付いています。これらの光りかたにより力;ラが今どのような状 
態であるかをお知らせします。 



S 
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警告 LED (ホ) 
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デジタルカメラの基本用語解説 


AE (Auto Exposure) 

自動露出のことで、力;ラが自動的に露出を調節するしくみです。 

AF (Auto Focus) 

力:ラが自動的にピントを合わせるしくみです。 

CCD Charge Coupled Device) 

デジタルカラの撮像素子に使われているデバイス（装置）です。厳密には CCD は電気信号を 
転送するためのちので、光を電気信号に変換するのは「フオトトランジスタ」と呼ばれる半導 
体デバイスが担当しています。このフオトトランジスタと電気信号を転送する CCD とが一体に 
なったをのが 「CC □撮像素子」で、デジタルカ x ラのむ臓部とちいうべきをのです。 

DCF (Design rule for Camera File system) 

(社）電子情報技術産業協舍 (JEITA) が標準化したデジタルカラとその関連機器のファイル 
形式などの規格です。原則として DCF 規格に華拠したデジタルカ;><ラであれば一力一が異 
なっていてを撮影した画像を相互に利用できることになっています。この力;><ラも DCF 規格に 
準拠しています。 

DPOF (Digital Print Order Format) 

デジタルカ ラで撮影した画像をプ u ント取扱店や家庭用のプ u ンタで手軽にプ u ントするた 
めの規格です。 DP 日 F に対応している力;>(ラで、撮影画像のプ U ント枚数やプ U ントの形式を 
設定しておくと、 DPOF に巧応したプ U ンタやプ U ント取扱店では、力;>(ラで設定した通りに 
簡単にプ U ントできます。この力;ラを DP 日 F に对応しています。 

B EV (Exposure Value) 

露出値のことです。絞り値が F1、 シャッター速度が]砂のときの露出を rEV=lJ と定め、 

後、露出が半分になるに従い、 「EV=2」、 に V=3」 …となります。 

P 逆に、露出が rEV=l」 の倍になると 「EV=-1」、 さ6に倍になると 「EV=-2」 となります。 
俗に言う r 露出を]段階変える」は、この EV のことを示唆しています。 

ISO (感度） 

フィルムの光に对する感度の高さを示す数値のことです。一般に nso100J などのように表 
現されます。 ISO 感度は数値が高いほど光に対する感度が上り、暗いところでち撮影できるよ 
ラになります。フィルムを使用しないデジタカラでを、感度の指標にはこの IS 日を採用して 
います。 

JPEG (.Joint Photographic Experts Group) 

カラー画像を圧縮して保をするためのファイル形式です。圧縮率は可変で、圧縮率が高いと画 
像ファイルのサイズ（容量）はルさくでさますが、画質は劣化します。 

MF (Manual Focus) 

AF ではなく、手動でピントを合わせることです。 


TFT カラー 液晶 モニター 

Thin Film Transistor (薄膜トランジスタ）液晶モニターのことです。解像度が高く、応答性 
にを優れています。 

7-10 




撮影 マーク 

撮影準備が整ったときに液晶モニターなどに点灯する" •" マークのことです。 


絞り 

レンズの内部にあり、開口部の大きさを変えてレンズを通る光の量を調節するしくみです。 

絞り値 

絞りの開き具含を示す数値のことです。 rF2 .引などのよラに表され、数値が大きくなるほど 
開口部がルさくなり、レンズを通る光の量がかなくなります。 


絞り優先 AE 

撮影者が指定した絞り値に巧して、最適なシャッター速度をカメラが自動的に設定する AE の 
一種です。絞り値を撮影者が指定でさるので、被写界深度を考慮した撮影がでさます。 


シャッタースピード 

シャッターによりフィルムや CCD に像としての光を当てる時間です。 

焦点距離 

レンズが無限遠にある被写体の像を鮮明に結んだとき、レンズの中む（第こ主点）から像が 
写っている面〔像面）までの距離をいいます。焦点距離は撮影倍率に関係しており、焦点距離 
が長いほど遠くのちのが拡大されて写ります。 

巧期化 

X モ U —カードの内部を、データが書き込めるように整える作業のことです。初期化をすると 
X モ U —力ード巧の全てのファイルが消まされます。 

ズーム 

撮影倍率を段階的に変えることです。被写体を段階的に大写しにすることを「ズームイン」、逆 
に被写体を段階的に縮ルして写していくことを「ズームアウト」といいます。 

ズームレンズ 

撮影倍率を段階的に変え6れるレンズのことです。ズームレンズは焦点距離を段階的に変えて 
撮影倍率を変化させます。 


スト□ボ 

高圧電流を内部で放電させて強い閃光（フラッシュ）を発生させる装置です。使用する電力が 
比較的大さいので、多用すると力ラのバッテ U —を消耗します。 

被写巧深度 

被写体にピントををわせたとき、その被写体だけでなく被写体の前後にちピントが合っている 
範囲のことです。ピントが合う範囲は絞り値が大きいほど広くなります。写真ではこの現象を 
「被写界深度が深い」と表現します。逆に絞り値がルさいほどピントが合ラ範囲は狭くなります。 
こちらは「被写界深度が浅い」と表現されます。被写界深度は被写体と力ラの距離が短いと 
きも浅くなります。 

被写体 

力ラで撮影する対象物のことです。人物を撮影するのであれば人物が、風景を撮影するので 
あれば、風景が被写体となります。 
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ピント 

レンズの焦点（フォーカス）のことで、広義には被写体が鮮明に写っている状態を意なします。 
焦点が合って、被写体が鮮明に写っている状態を「ピントが合った」、そラでない状態を「ピン 
卜がはずれた」と表現します。 

フオーマット 

モ U —カードを初期化することです。 


プ□グラム AE 

AE の一種で、被写体の明るさに応じて、力ラがシャッター速度と絞り値の組合せを自動的に 
選択します。 

ホワイトバランス 

白熱電球や董光灯の光は、人間の目ではそれほど気になりませんが、実際には太陽光線に比べ 
てかなり色が異なっています。そのまま撮影したのでは白熱電球下ではオレンジ色がかった色 
調に、董光灯では緑色を帯びた色調になってしまいます。この光源による色調の差を補正する 
にはいろいろな方法がありますが、デジタルカラでは白い被写体を基準にしています。その 
ために「ホワイトバランス」と呼ばれています。 


メモリーカード 

情報を電気的に消去（書き換え）できるフラッシュ><モリーを使った記録媒体です 。この力乂 
ラでは SD ；>< fU —カードまにはマルチ;>< ディアカードが使用でをます。 

無限遠 

被写体がレンズからある距離じ(上に離れると、それ政上離れてちピントが変化しないが態にな 
ります。このピントに変化を生じないほど被写体が遠ちにある状態を「無限遠」といいます。 

B 露出 

露光とをいいます。力;><ラの CCD やフィルムに、レンズから像としての光を適切な時間だけ当 
てることです。広義には適切な像を得るためのシャッター速度と絞りの組合せのことを露出と 

付いいます。 

録 
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